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SAINT-GOBAIN

Arbetsgang for
weberfloor 4635 design grinded stone

Metod 1.

Rengdr betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alternativt bldstring.

2. Noggrann dammsugning av ytan.

3. Ytan primas 2 ggr. med weberfloor 4716 primer 1.5 +1:3, borsta in primern.
4. Montering av kantlist mot alla vaggar.

5. Pumpa weberfloor 4635 design grinded stone och kratta noga, se film. De som krattar bér anvanda spikskor.
6. Vanta pd att massan ska torka och harda i 1-3 dygn.

7 Slipa korsvis 2 6verfarter med HTC X3.

8. Slipa korsvis 2 dverfarter med HTC X4.

9. Slipa16verfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).

10. Noggrann dammsugning av ytan.

1. Behandla ytan med HTC Cure, borsta in behandlingen och Iat den torka.
12. Polera ytan med HTC Fenix pads svart.

13. Polera ytan med HTC Fenix pads bla.

Kommentar:

Denna behandling ger en slat halvblank yta som ér lattstédad och lédmpar sig val dar trucktrafik och palldragare
forekommer. Ytan har ingen filmbildande ytbehandling varfér marken efter gummihjul sk. “truckmdarken” inte har
samma bendgenhet att branna fast i ytan.

Nackdelen med att inte ha en filmbildande ytbehandling pd ytan ar att den da inte blir helt tat och flackar efter
kaffe, vin, olja och andra vatskor ar svarare att tvatta bort.

Darfor bor denna behandling inte anvdndas pd ytor som forvantas kunna utsdattas for spill frdn sddana vatskor.
Det fardiga golvet underhdlls med fordel genom HTC Tvister metoden.

Metod 2.

Rengdr betongunderlaget till fast och ren betong via diamantslipning alternativt bldstring.

2. Noggrann dammsugning av ytan.

3. Ytan primas med weberfloor 4716 primer 1.5 +1.3, borsta in primern.

4. Montering av kantlist mot alla vaggar.

5. Pumpa weberfloor 4635 design grinded stone och kratta noga, se film. De som krattar bdér anvanda spikskor.
6. Vanta pd att massan ska torka och harda i 1-3 dygn.

7 Slipa korsvis 2 6verfarter med HTC X3.

8. Slipa korsvis 2 dverfarter med HTC X4.

9. Slipa16verfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).

10. Noggrann dammsugning av ytan.

1. Ytan behandlas med weberfloor top primer, anvdnd mopp eller tvattpdals.
12. Rolla ytan 2 ggr med weberfloor top matt.

Kommenter:

Denna metod ger en matt och snygg yta som dar tat mot spill fradn vatskor och har ett visst halkskydd men
andaé latt att halla ren.

Observera att trots detta sd ar golvet inte avsett for att ligga i vata utrymmen.

For att behdlla den tédta ytan boér den efterbehandlas 1-4 ggr. per &r med en hérd och matt primer.

Lds mer i bifogade produktblad och skotselrad.
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