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Del |
Forberedelser

A. Rengoéring av underlaget

Innan ladggning av avjdmningsmassan pabdrjas maste
befintligt underlag rengéras ordentligt.

1 Avlagsna all gammal golvbeldggning, speciellt ater-
stdende mjuk golvbeladggning som PVC, linoleum
och textil. Aven limmer och asfalt maste avidgsnas
helt.

2 Underlaget ska utgdras av betong eller cementba-
serad golvavjamning som vid behov diamantslipas
eller slungblastras for att skapa erforderlig yta.

3 Noggrann dammsugning.

Vid underlag av andra typer an betong och cement-
baserad golvavjamning, kontakta Webers represen-
tant.

B. Fogar

1 Lokalisera och kartldgg alla rérelsefogar och bredare
sprickor i golvkonstruktionen. Det finns risk att dessa
speglas/Gverfors till avjamningsmassan.

2 Rorelsefogar anordnas genom hela golvkonstruktio-
nen (hela sektionen av Webers golvmaterial bas +
toppskikt) genom anvandning av dilfogslister alter-
nativt sdgning som fogas med Iadmplig mjukfog.

3 Arbetsfogar och sprickor, ldckor och hal méste for-
fyllas fore primning. Ddrefter kan eventuellt arme-
ringsnat for basmassan lédggas, se vidare avsnitt ar-
mering nedan.

4 Om fogar inte formodas rora sig kan de l[@dmnas utan
vidare behandling. Fina mikrosprickor i fardig yta kan
emellertid aldrig uteslutas.

5 Tata alltid golvbrunnar och genomféringar noga
innan avjamningsarbetet pdbdrjas, annars riskeras
igensdttning av dessa.

C.Mjuka kantremsor

Dar rorelser kan ske mellan golv och vaggar/pelare
fasts en sjalvhaftande mijuk kantlist weberfloor 4960,
5 mm i tjocklek mot alla vertikala konstruktioner, som
vaggar och pelare. Alternativt kan weberfloor kantlist
med tejp anvandas.

D. Primning av underlaget (betong eller cement-
baserad avjamning)

Applicera tva lager av weberfloor 4716 primer, utspddd
15 och 13 (koncentrerad primer: vatten) pd underlaget
(betong eller cementbaserad avjamning).

1 Spadning 1:5. Overskottet stryks bort med mjuk bor-
ste.

2 Spddning 13. Overytan fuktas heltdckande med en
kortharig mopp eller mjuk borste.

— Primern borstas in i det rengjorda underlaget. Undvik
polar. Vid primning efterstrdvas att en tunn heltdck-
ande film bildas.

— Sugande underlag kraver mer primer an icke sugan-
de underlag.

E. Armering

Om tvivel finns angdende underlagets hallfasthet eller
om det foreligger risk for rorelse i existerande underlag,
armera basskiktet genom anvandning av fastskjutet
armeringsnat.

Ett stalarmeringsndt @ 4-6 mm, maskvidd 100-150 mm
bultas ner p& underlaget med en bultpistol.

1 Lagg ut armeringsndten med en maskas éverlapp/
instick.

2 Fast varje nat med 1-6 bultar. Anvand en bricka for
att fixera varje stalarmeringsndt i grdnsande hoérna
av nasta nat. Sakerstdll att varje nat ar ordentligt
nerbultat for att undvika att det reser sig ndr nadgon
Qar pd det vid applicering av avjdmningsmassan.
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Utldggning av avjdmningsmassorna

A. Blandning & maskiner

1

Weber pumpbil. Slanglangd 80-120 m med en dia-
meter om 38 mm.

weberfloor Duo-mix 2000. Slangldngd minst 60 M
med en diameter om 32 mm.

Blandarpump 852 med minst 40 m slang med 32
mm diameter plus pump P25 med minst 60 M
slang med 32 mm diameter.

Under anvandning av liten pump vid laggning av
toppskiktet, anvand alltid en natstrumpa vid ut-
loppet av slangen. Anvand en fjarrkontroll alt ma-
noverkabel som ar kopplad till pumpen.

e Kontrollera konsistensen av massan fortlbpande

under blandning genom att testa utflytsegenska-
perna. Flytmattet ska vara i enlighet med produkt-
databladet for den anvdnda avj@dmningsmassan.
Kontrollera Gven att materialet &r homogent blan-
dat och inte separerar.

Var noga med att anvanda korrekt vattenmdangd.
Avvikande vattenmdangd ger en annan fargnyans.

B. Ldggning av basskikt — weberfloor

4600/4602

B.1 Planhetstoleranser:

1

Kartlagg underlagets hojdnivaer med ett nivainstru-
ment, till exempel laser eller slangpass for att avgora
tjockleken pé& basskiktet.

Anvand Weber sjalvhaftande hojdmarkorer till bas-
skiktet.

Till toppskiktet anvands tumstock for att kontrollera
skikttjockleken.
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B.2 Avjdmning av underlaget med
weberfloor 4600/4602
Som basskikt rekormmenderas weberfloor 4600.

Som alternativ kan weberfloor 4602 anvandas dar det
forvantas bli hog belastning.

Kontrollera utflytsmattet av basskiktet, weberfloor
4600/4602.

Om armeringsnat anvands, se till att basskiktet tack-
er armeringsnatet fullstandigt.

Underlagstemperatur och omgivande lufttempera-
tur bor vara 10-25°C. Underlagsytan ska vara sd torr
att den absorberar primern.

Materialet bor lagras i inomhusklimat fore ldggning-
en. Vid anvandning av kallt material riskeras samre
flytformaéaga och svagare yta. En fér hdg temperatur
andrar utflytsegenskaperna av det blandade mate-
rialet och kan dessutom férorsaka tidig gelning av
materialet.

C. Ldaggning av toppskiktet — weber design
grinded stone

C:1 Primning av basskiktet:

Applicera tvé skikt av weberfloor 4716 primer, ut-
spddd 110 och 15 (koncentrerad primer: vatten) pé
basskiktet.

Applicera det férsta primerskiktet. Overskottet av
primern avlagsnas med en mjuk borste.

Vid primerskikt tva fuktas ytan heltdckande med en
mjuk borste eller korth&rig mopp.

Malet ar att f& ett tunt och heltdckande primerskikt.

5 Nar primern har bildat en film p& ytan, vanligtvis ef-

ter 2-4 timmar, kan toppskiktet appliceras.



C:2 Pumpning/installation av toppskiktet
weber design grinded stone

Att notera vid uppstart:

Kontrollera att alla sdckar har samma produktions-
datum.

Hall alltid en tillracklig stor behdallare i beredskap dar
material som inte uppfyller konsistenskraven kan
deponeras (Mman behdver 100-150 liters volym for in-
stallning av ratt fiytmate).

Pumpning:

Se till att ha ratt arbetsstyrka, minst 5 personer "pd
golvet”. En som haller slangen, En som drar/backar
slangen, En som plockar klump och féser in material
runt rér och horn ete. tvéd som krattar.

Vid behov dela upp golvet i sektioner. Anvand garna
kvarsittande list av typ kakellist 10 mm hog, som lim-
mas fast pd underlaget. Markera alltid ut en rak linje
for fixering av listen.

Lagg ut spacklet vad i v&d och hall alltid liv i vaden.

Kontrollera och dokumentera utflytsmattet hos golv-
massan.

Det férsta materialet (minst 75 liter/150 kg) bor alltid
pumpas in i ett karl fér att undvika vatten eller dver-
skottsmaterial p& ytan, vilket kan orsaka defekter i
det visuella utforandet. Karlet bor alltid héllas i ndr-
heten under pumpningen ifall problem skulle uppsta
med blandningen. Anvanda alltid en fjarrkontroll till
blandningspumpen.

Borja pumpa weber design grinded stone i ett jamnt
lager med en tjocklek av cirka 10-12 mm.

Under laggningen ska ytan krattas fortidpande. Detta
for att ballasten ska férdelas sé jamnt som mojligt i
avjamningsmassan och ta bort rdnder som orsakas
av ldggningsteknikens rérelsemonster samt for att fa
en jamn yta.

Tva personer ska utféra krattningen som sin enda
uppgift. Krattningen sker inom 1-4 minuter efter
massan pumpats ut pd golvet fér att undvika ny-
ansskillnaden och spér efter krattningen.

C:3 Viktiga férutsdttningar:

Temperatur i underlaget och den omgivande luften
ska vara 10-25°C.

Vid héga temperaturer ska slangen skyddas fréan di-
rekt solbestralning, fér att undvika att massan har-
dar i slagen.

Optimalt torkforhéllande ar en lufttemperatur om
20°C och en relativ fuktighet om 50%.

Undvik direkt solljus via fonster, drag frdn ventila-
tionsdppningar, varmeflaktar och luftkonditionering
under de forsta dagarna.

Det forsta materialet ska pumpas i karl for att und-
vika att spillvatten eller dverskott av material ham-
nar p& underlaget. Detta kan annars ge upphov till
okuldra defekter.

Uppsamlingskdrlet ska a@ven finnas ndra till hands
under pumpningen ifall ndgra blandningsproblem
skulle uppstd under laggningen.

Slangbdraren ska alltid ha tillgang till kontrollen till
blandarpumpen.

Det torra materialet bor lagras i inomhusklimat fore
laggningen. I material som haller mycket ldg tempe-
ratur kan materialets flytegenskaper forsdmras och
risken for flammighet i fardig yta 6kar. H6ga tempe-
raturer kan medfora att materialet kan borja gela for
tidigt nar det kommer ut p& golvet innan det hunnit
flyta ihop.

weber design grinded stone dr cementbaserad. Ddr-
for kan nyansen av den hdrdade golvytan variera
beroende p& de anvanda rdmaterialen. Latt varia-
tion i farg kan férekomma under ldggningsproces-
sen.

Forskjutnings- och rorelsefogar frdn underlaget bor
byggas upp genom hela golvkonstruktionen.

Sprickor kan féorekomma beroende pd underlagets
egenskaper och om maximal rekommenderad be-
laggningstjocklek har dverskridits.

Harfina sprickor kan forekomma. Dessa dr emellertid
enbart optiska och inverkar inte p& golvets vidhaft-
ningsformaga eller belastningskapacitet.

Tidiga punktlaster kan ldmna smaé férdjupningar ef-
tersom materialet da fortfarande ar under hdrdning.

Variation i skikttjocklek ger normalt upphov till farg-
nyansskillnad i det fardiga golvet. Darfér bér under-
laget vara plant infér ldggning av weber design grin-
ded stone.
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D. Slipning av toppskiktet

Slipning av toppskiktet ar en viktig fas i installations-
arbetet och den del av arbetet som mest paverkar
resultatet och upplevelsen av det fardiga golvet.

FOr att na ett fullgott resultat maste man sakerstdlla
tillg&ngen till ratt maskiner och utrustning. Vi rekom-
menderar slipmaskiner frdn HTC eller Scanmaskin.
Viktigt att ha fullstdndig utrustning anpassad efter
projektet.

Ratt storlek pd slipmaskinerna och kantslipmaskiner-
na, dammsugare samt det viktigaste av allt: Ratt typ
av slipsegment.

Innan ytan slipas maste den hdrda i 1-3 dygn bero-
ende uttorkningsklimatet i lokalen. Har inte ytan hun-
nit hdrda ordenligt @r det risk for att sten fran bal-
lasten sl@pper och lamnar hal efter sig i den fardiga
ytan

Nedan féljer tva typer av behandling, metod 1. Och
metod 2. Vdlj den lampligaste efter verksamheten i
lokalen.

Metod 1.

Slipa korsvis 2 dverfarter med HTC X3,

Slipa korsvis 2 dverfarter med HTC X4.

. Slipa 16verfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).

Noggrann dammsugning av ytan.

. Behandla ytan med HTC Cure, borsta in behandling-
en och Iat den torka.

. Polera ytan med HTC Fenix pads svart.
Polera ytan med HTC Fenix pads bla.

oMW~
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Kommentar:

Denna behandling ger en slat halvblank yta som ar
lattstddad och lampar sig val dar trucktrafik och pall-
dragare férekommer. Ytan har ingen filmbildande ytbe-
handling varfér marken efter gummihjul sk. "truckmar-
ken’inte har samma bendgenhet att brédnna fast i ytan.
Nackdelen med att inte ha en filmbildande ytbehand-
ling p& ytan ar att den dé inte blir helt tat och flackar
efter kaffe, vin, olja och andra vatskor ar svarare att
tvatta bort.

Darfér bér denna behandling inte anvandas pd ytor
som foérvantas kunna utsdttas for spill frdn s&dana
vatskor.

Det fardiga golvet underhalls med fordel genom HTC
Tvister metoden.
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Metod 2.

Slipa korsvis 2 dverfarter med HTC X3.

Slipa korsvis 2 6verfarter med HTC X4.

. Slipa 1 dverfart med HTC SR 4 (plastbundna segment).

Noggrann dammsugning av ytan.

. Ytan behandlas med weberfloor top primer, anvand
mopp eller tvattpdls.

. Rolla ytan 2 ggr med weberfloor top matt.

o~ W~
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Kommenter:

Denna metod ger en matt och snygg yta som dar tat
mot spill frdn vatskor och har ett visst halkskydd men
anda latt att halla ren.

Observera att trots detta s& ar golvet inte avsett for att
ligga i vata utrymmen.

FOr att behdlla den tata ytan bor den efterbehandlas
1-4 ggr. per @r med en hard och matt polish.

Las mer i separat produktblad och skotselrdd weber-
floor top matt.



Del 3

Viktig information om weber design grinded stone

B. Temporart skydd

Skydda alltid det fardigstallda golvet under byggtiden
genom att tacka golvet med geotextil och skyddspapp
och vid tyngre arbeten dven lampligt skivmaterial.

e QObservera att minsta vantetid innan man kan tdcka
golvet ar 48 timmar vid 20°C.

e Anvand skydd av filtmaterial fér att undvika att skiv-
material eller annat skyddsmaterial fargar av sig
mot golvet.

e Om golvet utsdtts for hjultrafik och koncentrerade
laster, tack golvet med filt samt h&rdpressad trafi-
berskiva.

* Vid enbart fottrafik, tdck med filt, skyddspapp samt
kartong eller motsvarande.

e Tejpa inte direkt pd golvytan.

A. Reparation av lokala skador:

Skador eller installationsfel pd begrdnsade omrdden
kan repareras pd@ ett satt s@ att den reparerade ytan
flyter relativt val in i det omgivande golvet.

1 Begrdnsa den skadade ytan genom att skara raka
granslinjer ner till underlaget. Anvand en med dia-
mantskiva férsedd ség utrustad med dammutsug.

2 Bila bort det skadade materialet mellan granslinjer-
na och dammsug underlaget.

3 Prima underlaget med weberffloor 4716 primer (se
tidigare Primerrdd) och fyll p& med ny massa weber
design grinded stone 6ver nivd med det omgivande
golvet. Nar det har hardat slipas det ner till omgi-
vande golvnivé.

C. Golvvarme

Golvvarme bdr normalt inte anvdndas i kombination
med weber design grinded stone, d& golvvarme med-
for okad risk for krympsprickor.

E. Delytor med olika belastning och slitage

e Delomréden i butiken ar utsatt for olika belastning
och slitage. Detta mdaste man ta hansyn vid golvets
rengdring och underhall.

e Entréytor med direkt anslutning till gatan bor all-
tid skyddas. Med en bra entré kan man hélla golvet
frdschare och spara in pd béade stddning och under-
hall. Vi rekommenderar att man delar in entréer i tre
zoner.

e Zon 1, yttre grovavtorkning och avstampning. Zon 1
ligger utanfor sjalva entrén, men i omedelbar anslut-
ning till ingdngen och helst vaderskyddat under tak.
Tank pd att ytorna bor luta bort frédn ingdngen samt
pd snubbelrisken och undvik darfor nivaskillnader.
Harda ytor som sten eller betongplattor fungerar
bra.

e Zon 2, avtorkningsmattor fér grovsmuts. Vanligtvis
mattor av ribbade konstruktioner, gummilameller el-
ler liknande som tex placeras mellan inner- och yt-
terddrr vid ingdngen. En elegant 16sning ar nar mat-
torna placeras dver ett galler som sldpper igenom
den avtorkade smutsen. Detta krdver dock planering
redan i byggfasen.

e Zon 3, Textilmattor som suger upp fukten. Placeras
direkt efter ingdngen och éven dessa bor vara lika
breda som hela ingdngen. Tank pd& att golvytan dar
mattan ska ligga ska vara ren och torr innan mattan
ldggs pd plats. De textila torkmattorna kan hyras av
foretag som regelbundet kommer och byter ut dem
mot rena.

H. Huvudentreprendrens ansvar

1 Anvisa uttag foér vatten och strom till blandar- och
pumputrustningen.

2 Anvisa plats fér maskinutrustningen samt for silos
och pumpbilar.

3 Anvisa container for avfallshantering.
4 Anvisa lagerplats for torrbruksmaterialet.

5 Skapa de foreskrivna forhallandena pd arbetsplat-
sen, temperatur, RF, fukthalt i underlaget och torkfor-
hallandena i enlighet med Webers produktdatablad.
Alla matningar nédvandiga for att verifiera att dessa
villkor ar uppfyllda é@r huvudentreprendrens ansvar.

6 | syfte att minska risken for att krympsprickor ska
uppstd, sakerstall att golvytan under ldggningen inte
utsatts for direkt solljus genom tex fénster, drag, var-
mefldktar och luftkonditioneringsaggregat.

I. Skotselinstruktioner

Skotselinstruktioner ska alltid dverldmnas till bestalla-
ren, senast i samband med fardigstalld entreprenad.

Periodiskt underhall gors enligt anvisningar i skotselréd.
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