
Rev. 2011-05-04

Serposol EF 
Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	 SIDA

Objektsinformation	 2
Etablering	 3
Mottagningskontroll	 4
Ställning	 5
Stomme/underlag vid nyproduktion	 6
Plåtarbeten	 7
Förstärkning/armering	 8
Rörelsefogar	 9
Grovputsning/nätning	 10
Ytputsen	 11

För mer ingående information om Serposol EF se Arbetsanvisningarna.



Rev. 2011-05-04

Serposol EF 

Förklaring till kvalitetssäkringsdokument
Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med 
Serposol EF på skivmaterial sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en 
checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig 
putsentreprenör.

Objektsinformation

Kvarter, fastighet

Adress

Fasadentreprenör

Platsansv/entreprenör

Kontaktman Weber

Ansvarig materiallev	 Telefon:

Startdatum

Färdigställandedatum

Fasad, bruttoarea	 m2	 Fasad nettoarea:	 m2

Åtgärd

Nyprod/stomme
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Fasadyta	 Punkt	 Kontrolldat.	 Avvikelse	 Åtgärdsdat.	 Sign

Serposol EF 

1. 	Etablering
1.1	 Beroende på vilket maskinpaket som ska användas måste ström och vatten 
	 vara tillgängligt, vissa maskinpaket kräver 32 Amp och ett vattentryck på 3 kg, 
	 vattenslang minst 19 mm.
1.2	 Planera utrymme för maskinutrustning/material.
1.3	 Förbered utrymme för nyetablering, påfyllning eller eventuell ometablering.
1.4	 Se till att material alltid är skyddat mot väder och vind på arbetsplatsen.
1.5	 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
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Mottagningskontroll

2. 	Mottagning
2.1	 Mottagningskontroll i enlighet med ABM 07.
2.2	 Kontrollera att det är rätt material ni fått.
2.3	 Kontroll av mängd.
2.4	 Kontroll av kulör av ytputs eller färg.
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Serposol EF

3. 	Ställning
3.1	 Kontrollera att lämplig typ av ställning används och att ställningen 
	 placeras/monteras och infästes på korrekt sätt.
3.2	 Kontrollera att ställningsinfästningarna är anpassade för putsningsarbetet.
3.3	 Intäckning av ställning beroende av årstid, vinterväv vid dygnstemperatur
	 under +5°C, samt uppvärmning. Vid varm väderlek sommarväv, 
	 och ALLTID regntak.
3.4	 Kontrollera att regnvatten från tak etc avleds och inte träffar fasaden.
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Serposol EF

4. 	Stomme/underlag
4.1	 Kontrollera att färgskiktet har tagits bort.
4.2	 Kontrollera att fasaden tvättats ren efter borttagning av färgskiktet.
4.3	 Förlaga eventuella skador djupare än 10 mm i gamla putsskiktet.
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Fasadyta	 Punkt	 Kontrolldat.	 Avvikelse	 Åtgärdsdat.	 Sign

Serposol EF

5.	 Plåtarbeten
5.1	 Det är viktigt att alla plåtarbeten utföres enligt HusAMA.
5.2	 Kontrollera att alla plåtarbeten är utförda före putsstart.
5.3	 Se till att vattenavrinningen sker på sådant sätt att inte vatten 
	 i koncentrerad form träffar fasaden.
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Fasadyta	 Punkt	 Kontrolldat.	 Avvikelse	 Åtgärdsdat.	 Sign

Serposol EF

6.	 Förstärkningar/Armering 
6.1	 Alla smygar vid fönster och dörrar samt ut och ingårnde hörn 	
	 ska förstärkas, använd Therm 391 Hörnlist som sätts i Therm 261 	
	 Putsbruk EF dagen innan putsning.
6.2	 Vid fönster och dörröppningar skall extra armering
	 utföras med glasfibernät ca 30x40 mm.
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7. 	Rörelsefogar
7.1	 Kontrollera att eventuella fogar fyllts med fogmassa innan färgning påbörjas.
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Serposol EF

8.	 Grovputsning/Nätning 
8.1	 Therm 261 Putsbruk EF ska ha en totaltjocklek av: 8 mm. 
8.2	 Första skiktet appliceras min. 5-7 mm, Therm 397 EF Nät arbetas in 
	 i putsskiktet och jämnas ut, nätet ska vara omslutet av bruket.
8.3	 Tandade verktyg får inte användas vid avjämning av grovputs.
8.4	 Therm 397 EF Nät ska överlappas minst 100 mm.
8.5	 Efter tidigast ett dygn ska ytterligare cirka 2-3 mm Therm 261 Putsbruk EF 
	 påföras och slätas ut till lämplig yta för efterföljande ytputs eller färg.
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9.	 Ytputser
9.1	 Mottagningskontroll av ytputs/struktur/kulör enligt ABM 07.
9.2	 Olika ytputser ger olika kulörer pga ytstrukturen.
9.3	 Grovputsen måste vara vittorr innan färgen appliceras.
9.4	 Kontrollera rekommenderad materialåtgång enligt aktuella produktblad.
9.5	 Efter avfärgning måste fasaderna skyddas mot kraftigt regn i ca 3 dygn. 
9.6		  Innan avtäckning av fönster och ställning ska ansvarig arbetsledare/lagbas 
		  avsyna och godkänna respektive fasadyta.
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