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SAINT-GOBAIN

Skoétselanvisning for Weber Designgolv
ytbehandlade med weber.floor Top mait

Allmant

Weber Designgolv med ytbehandlingen weber.floor
Top matt dr klara att tas i bruk och fungerar utmarkt

i de flesta torra utrymmen som bostider, kontor, afférs-
ytor, skolor och dvriga allmédnna ytor som i huvudsak
utsitts for slitage fran gangtrafik.

For att golven ska klara slitaget 6ver tiden &r det viktigt
att underhéllet planeras och utfors redan fran Gvertagan-
det.

Férebyggande underhdill

Redan i planeringsskedet av golvsystemet &r det viktigt
att underhéllet beaktas och planeras. Genom att placera
dorrmattor och inbyggda smutsuppsamlingszoner halls
smutsen under kontroll. Detta giller framforallt for alla
mycket frekventerade ingéngs- och 6vergangszoner
som tex entréer eller gdngstrak.

Hur ofta och hur intensivt rengoringen ska utféras beror
i huvudsak pa forekomsten av smuts. Om grov smuts
kan samlas upp redan vid ingangen kan den inte skada,
eller fororena golven. Det gor att livslangden 6kar och
att underhéllskostnaderna minskar.

Skotselanvisning

Weber Designgolv med weber.floor Top matt ska bara
anvindas i torra lokaler. Med torra lokaler menas
utrymmen som inte utsétts for vita dagligen. Skoétseln
avser rengoring och underhall. For kontinuerligt under-
héll ska PH-neutrala rengoringsmedel anvindas. Blanda
alltid enligt fabrikantens anvisningar.

Normal rengéring
Dammsug eller sopa upp 16st skrép, sand, grus och damm.

Blanda och applicera rengoringsmedlet enligt leveranto-
rens anvisningar. Rengoringsmedlet ska paforas
sparsamt for att undvika polbildningar. Anvind borste,
mopp eller skurmaskin. Var noga med att samla upp
smutsvattnet. Intorkat smutsvatten ger intryck av dalig
rengoring.

Underhdll med polish

Vi rekommenderar att golven behandlas med hard matt
polish 1-4 ganger per ar beroende pé intensiviteten av
gangtrafiken i lokalen. Normalt liggs polish 1-2 ganger
per ar, men pa stillen dir slitaget 4r intensivt tex innan-
for entréer kan behandling med polish upp till 4 ganger
per ar bli nodvéndigt.
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