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Leca installationsbjälklag, Alingsås 

Mätning av stegljudisolering 

MÄTNING AV STEGLJUDSISOLERING ENLIGT SS-EN ISO 140-7, 

UTVÄRDERAT ENLIGT SS-EN ISO 717-2. 

ÅF-Infrastructure AB / Ljud & Vibrationer är ackrediterat av SWEDAC för dessa 

provningsmetoder. Provningarna har utförts i full enlighet med metoderna. Provningsresultatet 

avser endast de provade objekten. 
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Sammanfattning 

Stegljudsisolering har uppmätts vertikalt över två skiljekonstruktioner i projekt 

Ekbacken, Alingsås, 2012-02-21. Mätningar har utförts på ett referens bjälklag 

och ett Leca installationsbjälklag. Mätningarna påvisar att kompletterande 

åtgärd med Lecakulor och avjämningsmassa i ett Leca installationsbjälklag 

resulterar i en kraftigt förbättrad stegljudsisolering. 

1 Uppdrag 

ÅF Ljud & Vibrationer har av Jonas Fransson på Weber Saint-Gobain fått i 

uppdrag att mäta stegljudsisolering på två skiljekonstruktioner i projektet 

Ekbacken, Alingsås; ett referensbjälklag av 250 mm betong och ett Leca 

installationsbjälklag av 250 mm betong kompletterat med lättklinkerkulor och 

avjämningsmassa. Syftet med mätningarna har varit att fastställa vilken 

stegljudsreduktion som innehålls då ett bjälklag av 250 mm betong 

kompletteras med lättklinkerkulor och avjämningsmassa. 

2 Mätmetod 

Mätning av stegljudsisolering har utförts enligt Svensk och Internationell 

Standard SS-EN ISO 140-7 (1999) med Brüel & Kjær mätsystem typ 2260 samt 

utvärderats enligt Svensk Standard SS-EN ISO 717-2 (1996). 

3 Underlag 

Följande uppgifter har erhållits och ligger som grund för denna rapport: 

 Plan- och sektionsritningar (K20.2-001, K20.2-002, A40.1-113, A40.1-

214) 

 Uppgifter om vissa konstruktioner har erhållits muntligen och vissa 

mått/konstruktioner dokumenterats på plats. 

4 Krav för bostäder 

Krav på ljudisolering mellan lägenheter skall alltid uppfylla gällande 

föreskrifter (BBR 15 – BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2008:6), vilket 

motsvarar ljudklass C enligt Svensk Standard SS 25267: 2004, utg. 3. 

Stegljudsisolering mellan lägenheter uttryckt som vägd stegljudsnivå, L'n,w, 

samt vägd stegljudsnivå med anpassningsterm, CI, 50-2500, skall för respektive 

ljudklass inte överstiga:  

Ljudklass A   L'n,w och L'n,w + CI, 50-2500 ≤ 48 dB 

Ljudklass B  L'n,w och L'n,w + CI, 50-2500 ≤ 52 dB 

Ljudklass C  L'n,w och L'n,w + CI, 50-2500 ≤ 56 dB 



 RAPPORT 4 (6) 

 2012-03-13 

 

Rapport rA  

U
n
r:

 5
7

2
6
9

3
 

U
p
p

d
ra

g
s
n
a

m
n

: 
L

e
c
a

 i
n

s
ta

lla
ti
o

n
s
b

jä
lk

la
g

, 
A

lin
g

s
å

s
 

V
e

rs
io

n
: 

 r
A

 
S

k
a

p
a

t 
d

a
tu

m
: 

2
0

1
2
-0

2
-2

2
 

D
o
k
u

m
e

n
t 

id
: 
  

S
p

a
ra

t 
d

a
tu

m
: 

2
0
1

2
-0

3
-1

3
 

 

Enligt Svensk Standard SS 25267 skall mottagarrummets volym begräsas till 

31m
3
. 

5 Konstruktioner 

Se bifogade kurvblad. 

6 Mätutrustning 

Tabell 1. Använd mätutrustning. 

Utrustning Fabrikat och typ 

Precisionsljudanalysator: Brüel & Kjær, typ 2260 (intern beteckning AL124) 

Akustisk kalibrator: Brüel & Kjær, typ 4231 (intern beteckning. KU075) 

Effektförstärkare: Norsonic AS, typ 280 (intern beteckning FK050) 

Högtalare: Norsonic AS, typ P276 (intern beteckning H065) 

Stegljudsapparat Brüel & Kjær, typ 3207 (intern beteckning HA013) 

Mätlåda byggakustik: (Intern beteckning ML 014) 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella 

referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 

17025. Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg 

7 Utförda mätningar 

Mätplats: Hus C och Hus D 

Ekbacken, Alingsås 

Mätdatum:   2012-02-21 

Mätpersonal:  Erik Backman och Kristoffer Hultberg, 

ÅF Infrastruktur AB / Ljud och Vibrationer 

Optioner i metoderna:  Operatör har varit ensam närvarande i rummen vid 

samtliga mätningar. Mätningarna har utförts i ett 

tidigt skede av byggnationen, fasadpartier, 

innerväggar och golvbeläggning var vid mättillfället 

ej färdigställda. 

Avvikelse från metod:  Avvikelse från mätmetoden har inte gjorts. Vid 

mätning av skiljekonstruktion med lättklinkerkulor 

har antalet hammarapparatspositioner utökats till 10.  

Bakgrundsnivåer: Skillnaden mellan mätt ljudnivå och bakgrundsnivå 

understeg 10 dB vid ett tersband varvid korrigering 

har utförts i aktuella fall. För detta fall anges 

mätresultatet som ≤ stegljudnivå. 
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Mätosäkerhet:  Mätosäkerheten ca 1,5 dB om uppmätt vägd 

normaliserad stegljudsnivå L’n,w bestäms av medel 

eller höga frekvenser och ca 3 dB om uppmätt 

normaliserad vägd stegljudsnivå L’n,w bestäms av de 

lägsta frekvenserna. Denna mätosäkerhet motsvarar 

en täckningfaktor = 1, lika med ett 67 %-igt 

konfidensintervall. 

8 Mätresultat 

Mätresultat av stegljudsisoleringen sammanfattas i nedanstående tabell. Uppmätta 

stegljudsnivåer L'n i tersband samt sammanfattningsvärde utan och med 

anpassningsterm, vägd stegljudsnivå L'n,w och L'n,w + CI,50-2500 redovisas i 

bilagorna A01-A02.  

8.1 Stegljudsnivå 

Tabell 2. Uppmätt stegljudsnivå mellan angivna utrymmen och hänvisning till bilaga. 

Anm: Redovisad stegljudsnivå har inte begränsats till 31 m
3
 enligt Svensk Standard SS 

25267. 

Mätobjekt 

(Sändarrum - 

Mottagarrum) 

Uppmätt 

L´n,w 

(dB) 

Uppmätt 

L´n,w + CI,50-2500 

(dB) 

Bilaga 

Lgh C10 (vån 3) -  

Lgh C08 (vån 2) 

≤ 49 ≤ 46 A01 

Lgh D14 (vån 3) -  

Lgh D12 (vån 2) 

73 62 A02 

9 Slutsatser och kommentarer 

Mätningarna påvisar stora skillnader i uppmätt stegljudsnivå mellan 

referensbjälklaget (250 mm betong) och ett Leca installationsbjälklag (bjälklag 

av 250 mm betong kompletterat med lättklinkerkulor och avjämningsmassa). 

För kompletterande åtgärd uppmättes en stegljudsreduktion motsvarande: 

∆Lw(Ci,∆,50-2500) = 24 (-8) dB 

Vi bedömer referensbjälklaget som representativt, uppmätt stegljudsnivå för 

referensbjälklaget stämmer bra överrens med beräknad stegljudsisolering. 

Vid mättillfället saknades golvbeläggning. Slutgiltig konstruktion med 

färdigmonterat golv bedöms förbättra stegljudisolering ytterligare, hur stor 

förbättringen blir beror av vilken golvbeläggning som väljs. Aktuell 

konstruktion uppfyller krav i ljudklass B enligt SS 25267 med god marginal då 

mottagarrummets volym begräsas till 31 m
3
. 
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Vid mätning på Leca installationsbjälklaget utökades antalet mätpositioner till 

10 stycken för att få ett representativt medelvärde över hela golvet samt för att 

kunna undersöka skillnader i uppmätt stegljudsnivå mellan olika punkter då det 

befarats att uppmätta nivåer kan variera mellan hammarapparatspositionerna 

beroende av golvets stora mängd rör- och kanalgenomföringar. En 

hammarapparatsposition i nära anslutning till rör- eller kanalgenomföring 

resulterar erfarenhetsmässigt i högre stegljudsnivåer. 

Vägd stegljudsnivå med och utan anpassningsterm har utvärderats för 

respektive mätposition vilket resulterat i en uppmätt spridning motsvarande; 

L'n,w  46-51 dB 

L'n,w + CI, 50-2500 45-47 dB 

För ett homogenbjälklag utan några genomföringar kan uppmätt stegljudsnivå 

för respektive position förväntas variera med någon decibel. 

En okulär besiktning av rör och kanalers dragning genom avjämningsmassan 

visar att dessa inte avisolerats fullt ut. Om fasta genomföringar försetts med 

Optisol kantlist eller motsvarande enligt leverantörens anvisningar bedöms den 

vertikal ljudspridning reduceras vilket; dels bedöms minska variationen mellan 

hammarapparatspositioner, dels förbättra resulterande stegljudsisolering. 



Normaliserad stegljudsnivå enligt ISO 140-7

Fältmätning av stegljudsisolering

Beställare: Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Kurvblad: 572693-A01

Mätoperatör: Erik Backman och Kristoffer Hultberg

Mätobjekt: Ekbacken, Alingsås

Hus C, Lgh C10 (vån 3) - Lgh C08 (vån 2)

Mätningen utförd: 2012-02-21 Sändarrummets volym: - m
3

Skiljearea: - m² Mottagarrummets volym:  36,8 m
3

Konstruktion: Leca installationsbjälklag; 250 mm betong / 300 mm lättklinkerkulor / fiberduk 

/ 45 mm avjämningsmassa (ingen golvbeläggning)

Kommentar:

f (Hz) L´n (dB)

50 45,2 -25 9,5499E-08 -40 0

63 51,6 -23 3,4674E-08 -36 0

80 55,3 -21 2,3442E-08 -33 0

100 53,5 62 51 2,5 -20 4,4668E-08 -29 0

125 47,4 62 51 0 -20 1,8197E-07 -26 0

160 49,8 62 51 0 -18 1,6596E-07 -23 0

200 47,9 62 51 0 -16 4,0738E-07 -21 0

250 47,3 62 51 0 -15 5,8884E-07 -19 0

315 47,2 62 51 0 -14 7,5858E-07 -17 0

400 44,9 61 50 0 -13 1,6218E-06 -15 0

500 42,3 60 49 0 -12 3,7154E-06 -13 0

630 42,3 59 48 0 -11 4,6774E-06 -12 0

800 42,1 58 47 0 -9 7,7625E-06 -11 0

1000 42,8 57 46 0 -8 8,3176E-06 -10 0

1250 43,5 54 43 0,5 -9 5,6234E-06 -9 0

1600 43,3 51 40 3,3 -10 4,6774E-06 -9 0

2000 43,0 48 37 6 -11 3,9811E-06 -9 0

2500 42,1 45 34 8,1 -13 3,0903E-06 -9 0

3150 41,5 42 31 10,5 -15 2,2387E-06 -9 0

39,6

34,5

4,8006E-05 0

43,1870005 42,7

-5,8129995 -6,3

Utvärdering enligt SS-EN ISO 717/2

L´n,w  ≤ 49 dB C i,50-2500 = -3

L´n,w + Ci,50-2500 ≤ 46 dB

Testrapport: 572693-rA Lab: ÅF-Infrastructure AB 

Datum: 2012-03-15 Sign: EBN

Mall Rev 110714
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Normaliserad stegljudsnivå enligt ISO 140-7

Fältmätning av stegljudsisolering

Beställare: Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Kurvblad: 572693-A02

Mätoperatör: Erik Backman och Kristoffer Hultberg

Mätobjekt: Ekbacken, Alingsås

Hus C, Lgh C10 (vån 3) - Lgh C08 (vån 2)

Mätningen utförd: 2012-02-21 Sändarrummets volym: - m
3

Skiljearea: - m² Mottagarrummets volym:  186 m
3

Konstruktion: 250 mm betong

(ingen golvbeläggning)

Kommentar:

f (Hz) L´n (dB)

50 55,4 -25 9,1201E-09 -40 0

63 56,0 -23 1,2589E-08 -36 0

80 59,6 -21 8,7096E-09 -33 0

100 61,9 62 75 0 -20 6,4565E-09 -29 0

125 59,3 62 75 0 -20 1,1749E-08 -26 0

160 61,7 62 75 0 -18 1,0715E-08 -23 0

200 60,9 62 75 0 -16 2,0417E-08 -21 0

250 62,2 62 75 0 -15 1,9055E-08 -19 0

315 63,2 62 75 0 -14 1,9055E-08 -17 0

400 63,9 61 74 0 -13 2,0417E-08 -15 0

500 63,7 60 73 0 -12 2,6915E-08 -13 0

630 65,0 59 72 0 -11 2,5119E-08 -12 0

800 65,8 58 71 0 -9 3,3113E-08 -11 0

1000 65,1 57 70 0 -8 4,8978E-08 -10 0

1250 66,7 54 67 0 -9 2,6915E-08 -9 0

1600 67,1 51 64 3,1 -10 1,9498E-08 -9 0

2000 66,9 48 61 5,9 -11 1,6218E-08 -9 0

2500 67,4 45 58 9,4 -13 9,1201E-09 -9 0

3150 67,9 42 55 12,9 -15 5,1286E-09 -9 0

67,3

66,2

3,4929E-07 0

64,5681446 65,9

-8,4318554 -7,1

Utvärdering enligt SS-EN ISO 717/2

L´n,w  = 73 dB C i,50-2500 = -11

L´n,w + Ci,50-2500 = 62 dB

Testrapport: 572693-rA Lab: ÅF-Infrastructure AB 

Datum: 2012-03-15 Sign: EBN

Mall Rev 110714
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