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Serporoc/Serporoc MK2
20 mm puts på tung stomme – systemkomponenter

Serporoc/Serporoc MK2

webertherm 402 takfotlist – Vitlackerad perfo­
rerad aluminiumlist som används som avslut 
mot takfot. Perforeringen är 50 mm hög.

webertherm 342 fasadbruk – Fabrikstillverkat 
torrbruk med fibrer baserat på kalk och cement 
med välgraderad dolomit och natursand som 
ballast. Speciellt avsedd för Serporoc/Serporoc 
MK2 Fasadsystem. 

Åtgång: cirka 20 kg/m² och mm.

webertherm 325 clips 40 mm – Näthållare 
avsedd för isolertjocklek från 50 mm och uppåt. 

Åtgång: cirka 5–6 st/m²

webertherm 317 Tegelskruv – Skruv avsedd för 
montage direkt i massivtegel i kombination med 
webertherm 312 TB. Borrdiameter 5 mm. Skruv-
dimension 6,3×70 alt. 100 mm. Grepp Torx 30. 

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 343 basbruk – Torrbruk med fibrer 
baserat på kalk och cement med välgraderad vit 
dolomit och natursand som ballast. Speciellt av­
sett för Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem. 

Åtgång: cirka 27 kg/m²

Borr till betong – SDS 5,0×310 mm och 5,5×310 mm.

webertherm 406 skruv torx – Skruv avsedd för 
infästning i träunderlag ihop med webertherm 
396 EF-R. Ska skruvas in minst 45 mm i under-
laget. Grepp Torx 25.

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 410 infästningsplank – Plankprofil 
av återvunnen plast som fälls in i isoleringen och 
putsas över. Endast för lättare montage såsom 
ringklockor, och mindre armaturer.

webermin 207 rivputs – Klassisk, högvärdig  
ädelputs som används där man ställer höga krav 
på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad 
struktur. Sprutbar. 

Kornstorlek: 0–3 mm. 
Åtgång: cirka 25 kg/m²

webertherm 312 fäste TB alt. webertherm 315 
fäste – Rostfritt stål med initialvinkel och spärr­
kramla. Kombineras med en skruv som anpassas 
till underlaget. Finns i olika längder 30–150 mm. 

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 408 skruv för plåtregel – Skruv 
med borrspets avsedd för montage i plåtregel 
0,9-2 mm godstjocklek i kombination med 
webertherm 396 EF-R. Grepp Torx 25.

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 412 startlist – Monteras med 325 
Clips eller 406 Skruv in i isoleringen. Listerna mon­
teras med ett mellanrum om 5 mm, 323 Stålnät 
dras över listen. 

Längd: 2500 mm.

webermin 208 rivputs fin – Klassisk, högvärdig 
ädelputs som används där man ställer höga krav 
på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad 
struktur. Sprutbar.

Kornstorlek: 0–2 mm. 
Åtgång: cirka 25 kg/m²

webertherm 312 plugg – Används i kombination 
med webertherm 312 Fäste TB, vid lättbetong-
underlag, monteras med webertherm 409 Skruv.

Borrdiameter: 12 mm. 
Sättdjup: 95 mm.
Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 409 Leca-skruv – Skruv avsedd 
för infästning i Leca och lättklinker utan plugg 
i kombination med webertherm 312. Provdrag­
ning ska alltid utföras. Grepp Torx 25.

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertec rörmanschett – Används som tätning 
runt t.ex. elrör.

webertherm 340 underlagsbruk – Fabrikstill-
verkat torrbruk med fibrer baserat på kalk och 
cement med välgraderad dolomit och natursand 
som ballast. Speciellt avsedd för Serporoc/
Serporoc MK2 Fasadsystem.

Åtgång: cirka 20 kg/m² och mm.

webertherm 325 clips 25 mm – Näthållare 
avsedd för isolertjocklek 30 mm. 

Åtgång: cirka 5–6 st/m²

webertherm 317 betongskruv – Skruv avsedd 
för montage direkt i betong utan plugg i kombi­
nation med webertherm 312 TB. Borr diameter 
5 mm alt 5,5 mm. Skruvdimension 6,1×28 mm. 
Grepp Torx 30.

Åtgång: cirka 5,5 st/m²

webertherm 321 skiva – Mineralullsskiva stenull 
1200×600 mm, densitet 85 kg/m3. Finns i tjocklek 
30–200 mm. 

Åtgång: cirka 1,05 m²/m²

webertherm 371 Premium 32 – fukt och vatten-
avvisande skiva av glasull. 

Åtgång: 1,05 m² skiva/m² isolerad väggyta
Brandklass: Euroklass A2-s1,d0

weber 323 nät – Svetsat rutnät #19 mm 1,1 mm. 
Finns i bredd 1000, 500 och 250 mm.

Åtgång: cirka 1,15 m²/m²

webertherm 421 dilfogslist 20 mm – används till 
Serporoc Fasadsystem samt vid konstruktions-
fogar i tunga stommar som ska putsas. Finns i vitt 
och grått.


