
weberfloor moisture sensor
weberfloor moisture sensor, en trådlös fuktsensor lämplig 
att användas endast med Webers normaltorkande golvav-
jämning. Sensorn behöver ingen extra energikälla utan drivs 
av energin från avläsningsenheten och gjuts in i den färska 
avjämningen där relativ fuktighet samt temperatur mäts. 

weberfloor moisture sensor är avsedd att följa uttorknings- 
förloppet under byggtiden men är också lämplig för över-
vakning över längre tidsperioder efter byggets färdigstäl-
lande. 

Uppmätt data kan enkelt föras över till molnet där färdiga 
rapporter även kan tas ut vilket möjliggör enkel uppföljning 
över tid. 

Användningsområde
weberfloor moisture control är en lösning för att på ett 
enkelt sätt mäta relativ fuktighet och temperatur i olika 
konstruktioner. Det är speciellt designat för mätningar av 
relativ fuktighet i webers avjämningsmassor såväl innan 
som lång tid efter olika typer av beläggningar. Sensorerna 
behöver ingen energikälla eftersom all nödvändig energi 
överförs trådlöst från handenheten vid avläsning. Hand- 
enheten kan därefter användas för att ladda upp samtliga 
avläsningar till molnet för enkel datahantering och stan-
dardiserade rapportutdrag.

Mätning av relativ fuktighet
Mätområde	 10–100 %RF

Mätosäkerhet	 ±2,5% RF (10–80% RF), se bild 1

Reproducerbarhet	 ±0,2 %RF

Hysterés	 < ±1 %RF

Avläsningsnoggrannhet	 0,1 %RF

Linearitetsfel	 < ±1 %RF

Svarsstid handenhet	 < 20s

Långtidsstabilitet	 < 0.5% RF/år

Sensor typ	 Kapacitiv polymer

(1)  Gäller för temperaturer under 80°C.

(2) Mätosäkerheten är testad i 23 °C under uppfuktning/absorption. 
Linearitetsfel och hysteres har ej beaktats i mätosäkerheten. 

(3) Reproducerbarheten har mätts i absorption utan hänsyn till hysteres.

Mätning av temperatur
Mätområde	 0–40 °C

Mätsäkerhet	 ±0,2 K (0–60°C), se bild 2

Reproducerbarhet	 ±0,1 K

Mätintervall	 0,1 °C

Långtidsstabilitet	 < 0,05 K/a

Sensor typ	 PTAT

Dimensioner (L×B×H)	 Se bild 3

Mätdjup	 15–30 mm

IP skyddsklass	 IP57

Produktcertifieringar	 CE
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Teknisk data

Bild1: Mätningstolerans vid relativ fuktighet vid temperatur 23°C.

Bild 2: Temperaturmätningstolerans.

Bild 3
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Installation
1.	 Kontrollera mätpunktens och de nödvändiga givarnas 
	 mätdjup från mätplanen. D.v.s. Om avjämningens tjock-
	 leken är planerat till 50 mm ska sensor 20 monteras 
	 på mätpunkten.

2.	Rengör underlaget och använd 2 st. weberfloor nivå-
	 stickor för att fästa sensorn på underliggande golvyta.

	 Se till att sensorn är ordentligt fastsatt under hela 
	 arbetets gång.

	 Sensorn ska fästas så att övre nivå på sensorn sedan 
	 täcks med (1-2mm) avjämningsmassa.

3.	Efter avjämning kan tjockleken kontrolleras på avjäm-
	 ningsmassan mot mätpunkten med hjälp av de upp-
	 stickande nivåpinnarna.

	 Märk upp på golvet och i ritningar för att sedan lättare 
	 kunna hitta var sensorerna är monterade.

Stabiliseringstiden för sensorn efter installationen är cirka 
två veckor. Mätresultaten som erhållits under denna tid bör 
därför inte användas vid utvärdering av golvavjämningens 
fuktnivå utan endast ses som en indikation. Mätresultatet 
läses från sensorn med en manuell RD1-läsare, weberfloor 
Moisture Reader. 

Det maximala avståndet mellan sensorns huvud och 
RD1-läsaren är ca 40 mm.

Mätdjup, sensorn mäter skiktets relativa luftfuktighet vid 
det valda mätdjupet (15, 20, 25 eller 30 mm). Sensorerna 
levereras fördimensionerade och med mätdjupet lagrat 
i sensorminnet. Motsvarande skikttjocklek på golvavjäm-
ningen är 38, 50, 63 och 70 mm

Serienummer, varje sensor har ett unikt serienummer. 
Serienumret är programmerat i sensorminnet och läses 
alltid automatiskt av under mätningen. Serienummeret 
möjliggör också att mätresultatet tilldelas korrekt sensor 
och plats på ritningen vid granskning av resultat vid en 
senare tidpunkt.

Kalibrering, weberfloor Moisture sensor levereras kalibre-
rad från fabrik. Om den lagras och installeras i enlighet 
med instruktionerna är sensorkalibreringen giltig i ett år. 
Normalt kalibreras inte sensorerna efter installationen, 
så hänsyn måste tas till gradvis försämring av mätnog-
grannheten (se teknisk data) vid mätning över tidsperioder 
längre än ett år.

Vänligen notera
Förvara sensorerna i sin förpackning tills de är redo att 
användas för att hålla dem skyddade mot damm och 
andra föroreningar. Damm eller andra föroreningar som 
har trängt igenom sensorn kan påverka mätningens 
noggrannhet. Om mätpunkter innefattar flera sensorer ska 
dessa monteras minst 20 cm från varandra. Vid mätning 
måste läsaren sättas över sensorn. Installera sensorerna 
minst 20 cm från väggar eller andra fasta hinder.

Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och för-
utsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara 
för annat än att den information som lämnas här under 
rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på infor-
mation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain 
Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller 
inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, sam-
verkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och 
lokala förhållanden.
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