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Egenkontroll för betongrenovering – checklista

Besiktning av konstruktion 
innan start

Förbehandling/
rengörning av betong

Förbehandling 
armeringsjärn

Rostskydd armering/
Slammning

Betonglagning

Efterbehandling

Information och punkter 
enligt checklista är utfört 
och levererat	

Avsyning 

Gemensam med beställare/
konstruktör	

	

Produkt, antal kg
	

Produkt, antal kg

	
	
Produkt, antal kg:
	
		

	
	
	

Konstruktörs föreskrift

Produktdatablad och efter EN 1504-10 
överenskommelse med beställare/
konstruktör

Produktdatablad och EN 1504-10

Produktdatablad och efter EN 1504-10
	

Produktdatablad och efter EN 1504-10

Produktdatablad och efter EN 1504-10

Checklista

AB-U 07
		

Se avsyningsprotokoll

Arbete/Moment	 Typ av kontroll/	 Hur är det	 Mot vad/vilka krav	 Datum	 Avvikelse/Dokument	 Signatur
	 produkt	 kontrollerat	 är det kontrollerat

Egenkontrollen utfört av	 Underskrift

Ort, datum

Projekt: 	 Kontrollställe: 	 Typ av objekt: 

Adress: 	 Ev. Maskintyp:


