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Bestaimning av stegljudsreduktion - Snabbtest
Provforemal

Golvbeliggning 1: Klinker (gri) pi 30 mm gjuten betongplatta med 5, 10 samt 20 mm
tjock underlagsmatta.

Golvbeliggning 2: Plastmatta (r6d) limmad pd 30 mm gjuten betongplatta med 5, 10
samt 20 mm tjock underlagsmatta.

Mitningarna genomférdes enligt en forenklad version av svensk standard SS-EN 1SO
140-8 och Nordtestmetod NT ACOU 050. Farenklingen, som alltsd innebir att
standarden inte foljs, innebir firre provbitar och hammarapparatpositioner och att
provbitarna inte monteras (limmas) mot bjilklaget.

Ett prov av golvbelidggningen Ioslades pa ett 150 mm tjockt betongbjilklag med matten
4,14 x 5,15 m ovanpd SPs stegljudslaboratorium. Mottagarrummets volym dr 115 m®.
Sorm ljudkilla anvindes den standardiserade hammarapparaten vilken var forsedd med
stilhammare. Stegljudsreduktionen bestdmdes genom att ta skillnaden i ljudtrycksnivd i
mottagarrammet, med hammarapparaten direkt pd betonggolvet samt pa golvbeligg-
ningen.

Under mitningen var golvets temperatur 20°C. For ytterligare information hénvisas till
SP s kvalitetsmanual FE a-QD4.

Resultaten giiller enbart de provade objekten.

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstiiut, Box 857, 501 15 BORAS, Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02, E-mail info@sp.se, Org.nr 556464-6874
SP, Swedish National Testing and Research institule, Box 857, 5-501 15 BORAS, SWEDEN, Telephone + 46 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02, E-mall info@sp.se, Reg.No 556464-6874

Laboratorium ackraditeras av Styrelsen for ackreditering och teknlsk kontroli (SWEDAC) enltig lag. Verksamheter: vid de svenska ackrediterade laboralodiemna upplylier kraven 3 SS-EN 45001
{1889), $S-EN 45002 (1989) och ISOAEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport far endast Aterges i sin helhet, om inte SWEDAG och 5P | [8:vég skriftligen godkant annat.

Laboralorias are accrediied by the Swedish board for Accreditation and Conformily Assessment (SWEDAC) under the ferms of the Act. The Swedish accredited laboralories meet the requirements in
SS-EN 45001 (1989}, SS-EN 45602 (1985} and ISOAEC Guids 25 (1990:E). This repert may net be reproduced other than in full except with the prior varitlen approval of SWEDAC and SP.
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Resultat

AL betecknar viigd stegljudsforbiittring enligt SS-ISO 717/2. Stegljudskiassen ir
beriiknad enligt svensk standard SS 02 52 67.

v | Stegljuds-

~oi klasso
3a
Klinker med 10 mm underlagsmatta 29 8a
Klinker med 20 mm underlagsmatta 34 8a
Plastmatta med 5 mm underlagsmatia 26 8a
Plastmatta med 10 mm underlagsmatta 25 8a
Plastmatta med 20 mm underlagsmatta 35 Ba

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Akustik

Ians Jonasson
Tekniskt ansvarig Teknisk handliggare
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