
weber design bricks i kombination med Serporoc
Skapa unika fasader med puts och tegel i kombination

www.se.weber

weber
design bricks

 Typ  Format, mm  Åtgång Åtgång
   lpm hörn lpm vinkel

 NF 240×71×115  ca. 12 ca. 4

 DF 240×52×115  ca. 16 ca. 4

 WDF 215×65×102  ca. 13 ca. 5

weber design bricks

 Typ  Format, mm  Antal/m2

 NF 240×71×14  ca. 48

 DF 240×52×14  ca. 64

 WDF 215×65×14  ca. 60

 LDF 290×52×14  ca. 54

 XLDF 365×52×14  ca. 44

Vinklar och hörn. Kanthörnstenar kan användas som 
stilistiska element över fönster, för att dölja kanter, som 
liksidiga hörn eller för att skapa accenter på fasaden.

weber design bricks är tegelstenar i olika tjocklekar, kulörer, 
strukturer och bränningar för att skapa unik karaktär och
visuella effekter i kombination med den putsade fasaden. 
Tillsammans med Feldhaus i Tyskland med mångårig 
erfarenhet och hög kvalitet har Weber utvecklat och veri-
fierat Serporocsystemet i kombination med design bricks 
som nu finns tillgängliga på den svenska marknaden. 
Teglet ger inte bara en estetiskt vacker byggnad utan bi-
drar även till en energieffektiv och robust fasad. Produkten 
är bedömd enligt flera svenska miljöbedömningssystem. 

För mer information se www.se.weber

 Ger unik karaktär och estetik till fasaden
 Över 100 kulörer
 Bidrar till energieffektivitet och god ljudreduktion
 Robusta
 Obrännbara
 Fuktsäkra
 Enkla att använda – inga balkar eller upplag krävs

Artikelinfo

Försäljningsenhet: 
Designbricks rak Cirka 0,5 m²/förp
Hörnsten 12 st/förp*
Vinkelsten Säljs/st*
LDF, XLDF samt av- (minsta försäljningskvantitet
vikande tjocklek är 1000 m²) 
Leveranstid: Cirka 13 veckor**

 * Gäller stenar i lager.
 ** För stenar i lager cirka 2 veckor. Övriga stenar 6–26 veckor. 

För mer information kontakta Weber.


