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Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 2017-05-22  id: AP/00009S 
1. Namnet på produkten och företaget 

 
Produktbeteckning                Decibel tejp 
 
Användningsområde Tejp för att tejpa skarvarna på Decibel-mattorna i SoundSeal-

konstruktioner. 
 
Företag                  Aprobo AB 
             Fabriksgatan 15 
             280 10 Sösdala 
             Sverige 
             Telefonnummer: 0451-611 97 
             Hemsida: www.aprobo.com 
             E-post: info@aprobo.com 
            
Nödnummer                 112 
 
2. Farliga egenskaper 

 
Produkten innehåller inga ohälsosamma komponenter och anses inte farlig enligt CLP-förordningen,  
(EG) nr 1272/2008 
  
3. Sammansättning 

 
Ämne Vikt (%) CAS-nr 
Polypropen PP (Polypropylen) 40,8 % 9003-07-0 

Akryllim (vattenbaserat) 44,8 % Övrigt, polymer 
Papper (rulle) 14,4 %  

 
 
4. Första hjälpen 

 
Vid Inandning: Vid inandning av ångor som frigörs från produkten vid överhettning eller brand.  

Ta den skadade utomhus. Kontakta läkare om förhållandet verkar allvarligt. 
 

 
 
 

Lämpliga släckningsmedel:  
Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO2) 
 
Råd till brandbekämpningspersonal:  
Använd lämpliga andningsskydd 
 
6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp 

 
Försiktighetsåtgärder vid läckage och spill:  
Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas. Produkten samlas upp mekaniskt.  
 
7. Hantering och lagring 

 
 Lagring: Produkten ska förvaras i oöppnad originalförpackning på torr och sval plats. Produkten 

 ska inte heller utsättas för direkt solljus.   
                

5. Åtgärd vid brand 
 

http://www.aprobo.com/


 
8. Personlig skyddsutrustning 

 
Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten. 
 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

 
Bärare material:  Metalliserad polypropen 
Häftämne:  Akryllim (Akryl adhesive) 
Tjocklek:  60 Micron 
Vidhäftning till stål: 6.75N/25 mm  
Brottstyrka:  120N/25 mm  
Elasticitet:  100 %  
Tål temperatur:  -10 oC till +100 oC 
Hållbarhet:  1 år i originalförpackning då produkten lagras torrt och svalt 
 
 
10. Stabilitet och reaktivitet 

  
Stabilitet:    
Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar 
 
Förhållanden som ska undvikas:  
Kontakt med reaktiva material 
 
Farliga sönderdelningsprodukter:  
Inga kända 
  
11. Toxikologisk information 

  
Produkten är inte toxisk. 
 
12. Ekologisk information 

  
Produkten är inte biologiskt nedbrytbar 
 
13. Avfallshantering 

 
Företaget är anslutet i REPA. 
Produkten kan till viss del återgå till återvinning vid ny produktion. 
Förbränning är möjlig. 
 
14. Transportinformation 

 
Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 
 
15. Gällande föreskrifter 

 
Ingen klassificering eller märkning krävs.      
 
16. Övrig information 
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