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SAINT-GOBAIN

weberfloor 4945 glasfiberndt

+ Enkel att applicera
- Anpassad fér Webers avjdmningsmassor

Om produkten

Weberfloor 4945 Glasfiberndt anvands till Webers koncept och
system ddr en forstarkning av avjdmningsmassan nédvandig.
Glasfibernatet ar akalieresistent.

Anvdndningsomrade

Weberfloor 4945 Glasfibernat anvands som armering i
Webers flytande golvkonstruktioner och system i bostadsut-
rymmen och lokaler med likande belastning. Den ar sdrskilt
utvecklad att anvandas tillsammans med avjamningsmassa
p& weberfloor 4940 Geotextil. Glasfiberndtet rullas ut Gver hela
ytan med 50mm &verlapp i skarvarna.

Underlag

Underlaget ska vara av typ som kan bdra vikten av den till-
kommande avjdmningsmassan. Vid ovisshet ta kontakt med
konstruktor.

Anvdndning

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, WEBER

Box 415, Norra Malmvdgen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
seweber
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Produktspecifikation

Materialdtgang Ungefar 1)m? / m2 med éverlapp

Kulor Vit

Lagring Lagras torrt, ej utsatt for hog luftfuktighet eller
direkt solljus i ventilerat utrymme.

Artiklar

Art.nr. Beskrivning

5200629225  weberfloor 4945 glasfiberndt — 1100 m

Friskrivningsklausul

Da det vid varije tillfalle rader olika férhallanden och forutsatt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara fér annat dn
att den information som ldmnas har under rubriken "Produkt-
specifikation” dr korrekt. Exempel pd information och férhal-
landen, som ligger utanfér Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta sarskilt pdpekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutférande och lokala férhallanden.

£0-£0-1202

SAINT-GOBAIN



