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Produktspecifikation
Förpackning 2 m remsor

Artiklar  
Art.nr. Beskrivning

5200779404 2000x50x5 mm

•	 ​ Speciellt anpassad för skarvförsegling av Stepisol 
ljudskivor 

Om produkten 
weber Optisol Skarvtejp används som skarvförsegling av 
Stepisol ljudskivor. 

Användningsområde 
weber Optisol Skarvtejp används som skarvförsegling av 
Stepisol ljudskivor. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Användning 
Se till att Stepisol Ljudskivorna ligger kant i kant utan glipor. 
Ljudskivorna ska förskjutas så att inte fyra hörn möts i en 
punkt. Applicera weberfloor Stepisol Skarvtejp över varje skarv. 
Tänk på att alla läckage kan skapa ljudbryggor som bryter 
den ljuddämpande effekten. ​ ​ ​ ​ 

Observera 
Applicera armering och avjämningsmassa snarast efter skar-
vförseglingen. Tänk på att inte låta andra yrkesgrupper beträ-
da Stepisolskivorna innan avjämningsmassa har applicerats! ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Friskrivningsklausul 
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

 weberfloor stepisol skarvtejp


