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SAINT-GOBAIN

webertherm 418 dilfogslist

+ Anvands med Weber Fasadsystem EF
« Anvdnds med Serpomin Fasadsystem EF

Om produkten

Therm 418 Dilfogslist ar avsedd att anvandas i Weber Fa-
sadsystem EF/ SERPOMIN EF Fdrg: Vit Material:PVC. Adelputs-
system.

Anvdndningsomrade

_x000D_ Nyproduktion och renovering Therm 418 Dilfogslist
20mm, anvands vid konstruktionsfogar i tunga stommar som
ska putsas. Therm 418 Dilfogslist 10mm, anvands till Weber
Fasadsystem EF/ Serpomin EF. Therm 418 anvandes ej till
Serporoc Fasadsystem.

Typ av underlag
- Block - Tegel

Bra att veta

_x000D_ Therm 418 Dilfogslist ar specielt ldmplig nar ytputsen
ar Min 207 Rivputs.

Anvandning

_x000D_ Therm 418 Dilfogslist monteras mekanisk direkt mot
underlaget med infastning som ar l[dmplig till underlaget,
ddrefter utfors putsningsarbetena enligt arbetsanvisning for
fasadsystemet/putssystemet.
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Artiklar
Art.nr. Beskrivning

5200629040  webertherm 418 dilfogslist — 10x2500 mm

Observera

_Xx000D_ Vid putsningsarbeten med Weber FASADSYSTEM
EF/ Serpomin EF ska Therm 418 Dilfogslist kompletteras med
silikonfogmassa for att férhindra vattenintrangning i skarvar
mellan listerna.

Friskrivningsklausul

Da det vid varije tillfalle rader olika forhallanden och férutsatt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara for annat an
att den information som lamnas har under rubriken "Produkt-
specifikation” ar korrekt. Exempel pd information och forhal-
landen, som ligger utanfor Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta sdrskilt papekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutforande och lokala forhallanden.
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