Aweber

SAINT-GOBAIN

PRODUKTDATABLAD

weber EXM 701 expanderbruk
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Jweber

» Under-/ingjutningar - speciellt for tunna skikt (5-
50mm)
» Mycket god vidhaftning till stal

OM PRODUKTEN

Expanderbruk &r en torrbetongprodukt. Blandas endast
med vatten for att fa en expanderande massa. Speci-

ellt avsett for tunna undergjutningar. Expanderbruk ger
normalt en god vidhaftning mot angransande ytor och
ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd
for ingjutningsdetaljer av obehandlat stal. Ingjutnings-
gods av obehandlad aluminium far ej anvandas. Forzinkat
ingjutningsgods skyddsmalas i den del som skall ingjutas.
Expanderbruk ger normalt god tathet och darmed hog
bestandighet mot yttre paverkan fran t ex tvattmedel,
|&ttare syraangrepp, saltldsningar eller liknande. Tryckhall-
fasthet > 50MPa Produkten uppfyller krav pa undergjut-
nings och igjutningsbruk enligt AMA Anlaggning.

ANVANDNINGSOMRADE

Expanderbruk anvands i skikttjocklekar upp till 50mm
vid betonggjutningar, dar gjutstallets alla sidor &r givna
och krav pa total utfylinad finns. Expanderbruk anvénds
vid undergjutning av stal- och betongpelare, brolager
och betongelement samt for fastgjutning av bultar,
réckesstandare och pelare i pelarholkar. Expanderbruk ar
ocksa lampligt for horisontella betonglagningar samt fér
injekteringsarbeten. Expanderbruk &r genom sin sam-
mansattning speciellt [dampligt vid mycket tunna skikt i
kombination med hoéga hallfasthetskrav. Vid férankring

TEKNISK SPECIFIKATION

Minsta skikttjocklek 5mm
Maximal skikttjocklek 50 mm
Vattenbehov 3,6 L/20 Kg
Utbyte Ca 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur >5°C

Anvandningstid

Ca 30 min vid 20°C

Oppentid

4h/0. MPa enl. SS 137126:2005

Borjar harda

Ca 4 tim

Konsistens

360-440mm enl. SP-metod 1651

Bindemedel

Portlandcement

Cementtyp och -klass

Cem | 42,5N MH/SR3/LA och CEM | 52,5R

Ballast

Natursand O-1 mm

Tryckhallfasthet 1 dygn

SS-EN 196-1:2005 230 MPa efter 1 dygn, lagsta

krav.
EN 12190 =30 MPa efter 1 dygn, lagsta krav.
>30 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.

Tryckhallfasthet 7 dygn

SS-EN 196-1:2005 >40 MPa efter 7 dygn, lagsta
krav
EN 12190 =40 MPa efter 7 dygn, lagsta krav

Tryckhallfasthet 28 dygn

SS-EN 196-1:2005 >50 MPa efter 28 dygn, lagsta
krav

EN 12190 >50 MPa efter 28 dygn, >50 MPa enl
EN 12390-3, kub 150mm. For ackrediterad hall-
fasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.

Krympning

28 dygn: 1,2 %o enl. SS 13 72 15. 56 dygn: 1,3 %o
enl. SS137215:2000

Exponeringsklass

XO/XC4/XS3/XD3/XF4/XAl enl. EN 206-1

Frostbestandig

Mycket god, enl. SS 137244:2005 1A

Vattentat Ja, enl. SS137214

Lufthalt 3-6%, enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt <0,1% enl. SS-EN 196-2:2013

Expansion 0,5-2% enl. SS 137540:2008
VCT/VBT Ca 0,32

Utfylinadsférmaga

< 50 porer med storlek 20-20 mm?2 enl. SP-me-
tod 1614

CE-mérkning EN 1504-6, Dop-SE 0219 enl. Cert 0402
Lagring Torrt och frostfritt.
Hallbarhet 12 manader.

Vattenseparation

Ingen separation enl. SS 137540:2008

anpassas haldiametern till armeringsdiametern ex.(d
16mm jarn, @ 30mm borrhadl) forankringslangden skall vara

minst 150mm.

BEGRANSNINGAR

« Anvand ej da temperatur riskerar att gé under +5°C
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FORBEHANDLING

Vid gjutning pa eller mot befintligt underlag, rengér gjut-
stallet val. R& upphuggen motgjutningsyta ger bast vid-
haftning. Forvattna alltid gjutstallet s& att vatten e sugs
bort fran gjutmassan. Vid gjutning far dock fritt vatten gj
forekomma pa gjutstallet.

BLANDNING

Expanderbruk blandas maskinellt minst 5 minuter med
max 3,6 L vatten per 20 kg varvid erhalles ca 10 L betong-
massa i lattrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser
erfordras. Blandning gérs med planblandare, snabblanda-
re eller borrmaskin/visp.

ANVANDNING

Expanderbruk har en lattflytande och fér pumpning
lamplig konsistens. Webers maskinavdelning har anpassa-
de utrustningar. Anpassa konsistensen till gjutningsarbe-
tet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning genom
att arbeta fran ett hall. Endast I1&tt vibrering eller puddling
far fdrekomma. Anvandning av en form med férhojd
formkant pa en sida for ifyllnad av betongen ar mycket
lampligt. EXM 701 skall anvandas inom 30 minuter.

EFTERBEHANDLING
Den fardiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning.
Exponerade ytor (tidigt avformade) hardas med vatten

de forsta dygnen. Nar vattning avslutats eller nar tackning
(kvarsittande form) tas bort paféres Weber Krympspéarr
for basta resultat.

OBSERVERA

Vinterhantering:Vid l&agre temperatur an +5 °C avstannar
hallfasthetstillvaxten. Aven gjutningar mot kalla beton-
gytor skall beaktas. Anvand varm betong och skydda
gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen far ej utsattas
for frost innan héallfasthet motsvarande 5MPa uppnatts,
normalt efter 1-3 dygn. Vid temperaturer +5 till -10°C kan
EXM 711 eller 715 vara alternativ.Efterh&rdning far ej utfo-
ras med vatten vid risk for minusgrader.

KVALITETSKONTROLL
Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav fram-
gar av godkannandebevis och produktblad.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

D& det vid varije tillfalle rader olika férhallanden och for-
utsattningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara
for annat an att den information som lamnas har under
rubriken "Produktspecifikation” &r korrekt. Exempel pa in-
formation och férhallanden, som ligger utanfér Saint-Go-
bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta sarskilt papekas
eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning,
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutférande
och lokala férhallanden.

ARTIKLAR

Art.nr. Beskrivning Vikt Enhet Enhet/pall GTIN
5200859209 weber EXM 701, 20 kg sack 20 kg BAG 48 7391479739724
5200779094 weber EXM 701, 1000 kg storsack 1000 kg BBG 1 7391479707815
5200912215 weber EXM 701, 1000 kg storsack pumpbil 1 kg kg
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