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Egenkontroll for Design Colour del 1(3)

Egenkontroll + checklista + kundinformation

Arbete/Moment

Typ av kontroll/sort

Hur ar det
kontrollerat

Mot vad/vilka krav

" Datum Avvikelse/Dokument
dr det kontrollerat

Signatur

Besiktning av undergolv

Rengoring och
dammsugning

Primning

Sort:

Avvagning

Laggning

Sort, kulor:

Ytbehandling

Sort:

Information och punkter
enligt checklista ar utfort
och levererat

Avsyning

Projekt:

Kontrolistdlle:

Antal m2

Adress:

Maskintyp. Pump/bil:

Antal kg:

Egenkontrollen utfért av

CWG

Underskrift

Ort, datum




Checklista for Weber Design Colour

Del 2(3) av egenkontrollen

Checklistan ar en del av egenkontrollen och skall vara ett hjdlpmedel fér er som
utfbrare och att ni har delgivit kunden relevant information och dokumentation
och hur ni utfort arbetet.

Kund har erhadllit fFéljande:

[ ] Fargprov

[] Aktuellt produktblad fér Designgolvet

[] Aktuellt produktblad for ytbehandlingen

[] Kundinformation "Allmd&nna r&d”

[ ] Skotsel- och underhallsrutiner

[ ] Muntlig information angdende t&ckning och tejpning

[ ] Erhallit information och majlighet att besdka relevanta referensobjekt

Vi utfort arbetet enligt féljande:

[] Mottagit ratt kuldr

[] Pump typ:

[] Slanglangd och dimension:

[ ] Utpumpat minst 150 kg innan léggning for rétt konsistens

[] Utférd och dokumenterad egenkontroll

[] Fyllti blanketten "Avsyning fardigstallda golvytor”

[] Alla som &r inblandade i utférandet har innan start l&@st aktuella
produktblad och arbetsinstruktioner

Kommentarer:

www.weber.se
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Kundinformation

Del 3(3) av egenkontrollen

Allménna rad vid val av
Webers koncept Design Colour

Webers koncept Designgolv bestér av en genom-
fargad slitskiktsmassa av specialcement och kan
erhéllas i tio olika standardkuldrer. Vid laggning kravs
kunskap och erfarenhet for att uppna ett fullgott re-
sultat. Weber har sarskilt utbildade golventreprendrer
CWG (Certifierad Weber Golventreprendr) for 1dggning
av dessa golv.

Konceptet anvands inomhus i torra utrymmen.
Exempel p& rekommenderade anvandningsomraden
ar allmanna kommunikationsytor med latt belastning,
butiksytor och kontor.

Webers fargprover ger Er en fingervisning om hur
golvet kommer att se ut efter avslutat arbete, men
kan inte i sin helhet jdmféras med det lagda golvet.
Over en storre yta ska nyansskillnader uppstéa for att
skapa det levande monster som Weber designgolv
ger. Nyansskiftningar uppstar eftersom produkten

ar en naturprodukt och @ven rddande klimatférhal-
landen under appliceringen pdaverkar slutresultatet.
Produkten ar cementbaserad och dé kan det inte
uteslutas att sprickor kan uppstéd men dessa paverkar
emellertid inte golvets funktion. Observera att golv-
varme okar risken foér sprickbildning.

FOr att du som kund skall ta ratt beslut och blir ndjd
rekommenderar vi Er att besdka referensytor vilka
kan pdavisas av vald CWG eller genom kontakt med
0ss p& Weber. Lds gdrna igenom aktuellt produktblad
som finns pd wwwweberse.

www.weber.se

Arbetsutférandets olika moment ar i korthet
féljande:
* Besiktning av underlaget

e Eventuella forberedande arbeten for att skapa ett
underlag lampligt for Weber designgolv

* Rengdring och dammsugning av underlaget
e Tatning och avvagning
* Primning som ska torka

e Utldggning med cirka 10 mm Design Golv som ska
torka minst 24 timmar innan ytbehandling

e Ytbehandling och som ska torka minst 48 timmar
innan tackning

Se alltid till att erhalla och félja skotsel- och under-
hallsrutiner for ditt nylagda golv.

Vi énskar er lycka till med
Webers koncept Design Colour.

For ovrig information hanvisar vi till www.weber.se
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