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webertherm 321 skiva

•	 Energieffektiv
•	 Obrännbar
•	 Fukttålig
•	 Ljudreducerande

OM PRODUKTEN
webertherm 321 skiva är en styv och hård isolerskiva 
som är tillverkad av fukt och vattenavvisande stenull, helt 
obrännbar. Speciellt framtagen för Serporoc Fasadsystem. 
Format 600x1200mm. Tjocklekar 30-200mm. Lambda 
(W/mK 0,037).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Isolerskiva som användas som underlag för puts i både 
nyproduktion och renovering. Används ej på lättregel-
stomme, se information på Webers hemsida.​​

BEGRÄNSNINGAR
•	 Används ej på lättregelstomme

BRA ATT VETA
Regntak ska alltid användas i samband med isoleringsar-
beten. 
Produkten ingår ej i certifierat Serporocsystem. 
 
Lagras i skydd från nederbörd.​​

FÖRBEHANDLING
webertherm 321 skiva fodrar ingen förbehandling, dock 
skall underlaget kontrolleras så att fukt eller kondens inte 
förkommer på ytan.​​

ANVÄNDNING
webertherm 321 skiva monteras direkt mot underla-
get, som infästning används webertherm 315 fäste (alt. 
webertherm 312 fäste för 30 mm isolering) med lämplig 
skruv för underlaget. Var noga med att isoleringen mon-
teras kant i kant. Undvik glipor då dessa ger energiförlus-
ter. 
Använd inte bitar som är mindre än 150 mm mot avslut, 
mindre bitar kan användas mitt på vägg.​​​​

OBSERVERA
Används ej på regelstomme med invändig diffspärr. 
Produkten uppfyller ej kraven för dränering i certifierings-
regel 021.​​​​​​​​​​

ÅTERVINNING
På se.weber/retursystem finns information kring hantering 
av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och för-
utsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara 
för annat än att den information som lämnas här under 
rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på in-
formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Go-
bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas 
eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, 
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande 
och lokala förhållanden.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång Ca 1,05 m²/m²

Brandklass Euroklass A1

Värmeledningsförmåga λD = 37mW/m.K

Densitet ca 83 kg/m3

Lagring Väderskyddad förvaring.
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webertherm 321 skiva

ARTIKLAR
Art.nr. Beskrivning Vikt Enhet Enhet/pall GTIN

5200787659 webertherm 321 skiva – 1200x600x30 mm, 57,6 m²/förp. 143 kg PAL 5702310430014

5200787660 webertherm 321 skiva – 1200x600x50 mm, 34,56 m²/förp. 143 kg PAL

5200787661 webertherm 321 skiva – 1200x600x70 mm, 24,48 m²/förp. 142 kg PAL

5200787662 webertherm 321 skiva – 1200x600x80 mm, 21,60 m²/förp. 143 kg PAL 5702310430045

5200787663 webertherm 321 skiva – 1200x600x100 mm, 17,28 m²/förp. 143 kg PAL 5702310430052

5200787664 webertherm 321 skiva – 1200x600x120 mm, 14,4 m²/förp. 143 kg PAL 5702310430069

5200787665 webertherm 321 skiva – 1200x600x150 mm, 11,52 m²/förp. 143 kg PAL 5702310430076

5200934553 webertherm 321 skiva – 1200x600x170 mm 8,64 m²/förp. 10,143 kg BD 12 7391479727431

5200787667 webertherm 321 skiva – 1200x600x180 mm, 8,64 m²/förp. 129 kg PAL 5702310435101

5200934539 webertherm 321 skiva – 1200x600x200 mm 8,64 m²/förp. 11,92 kg BD 12 7391479824727

​


