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weber design bricks

•	 Energieffektiva
•	 Robusta
•	 Obrännbara
•	 God ljudreduktion
•	 Enkla att använda – inga balkar eller upplag krävs

OM PRODUKTEN
I Webers sortiment finns ett antal olika format påweber 
design bricks, teglet finns i olika längder och bredder. 
Normaltjockleken på teglet är 14 mm. Teglet finns även 
som hörnsten och vinkelsten till dessa format. Redan i 
projekteringen bör indelningen av fasaden vara bestämd 
och anpassad efter valt tegelmått, det bör tydligt beskri-
vas vilka format på teglet som ska användas. Fogbredden 
bör även den beaktas så att ytor mellan t.ex. öppningar 
i fasaden kan utformas på ett korrekt sätt och anpassas 
efter valt tegelmått/fogbredd.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Skapa unika fasader med Serporoc i kombination med 
design bricks.

UNDERLAG
Weber designbricks sätts på: 

Serporoc
Serpomin
Ädelputssystem
Rotsystem

BEGRÄNSNINGAR
•	 Rörelsefogare max 15 meter
•	 Vid höjder över 15 meter kontakta Weber

BRA ATT VETA
Weber Designbricks är 14 mm tjocka tegelstenar som 
bränns på samma sätt som tjockare stenar.

FÖRBEREDELSER
Planera skiftgången utifrån öppningar i fasaden för att få 
en fasad jämförbar med traditionell tegelfasad.​​​​​​​​​​​​

SKÖTSELANVISNING
En fasad med Weber designbricks kräver mycket lite 
underhåll.  
 
 
Weber rekommenderar att fasaden kontrolleras okulärt 
årligen från marken för att upptäcka eventuella skador. 
Om fogen släppt ska den omfogas. Bristfälliga anslutning-
ar bör åtgärdas. 
Med 5-årsintervall rekommenderar Weber att fasaderna 
kontrolleras mer utförligt. Dels utförs okulär besiktning 
och även undersökning om bompartier kan upptäckas. 
Med 10-års intervall rekommenderar Weber att fasaderna 
kontrolleras även på högre höjd med ex. skylift. Kontroll-
era om bom-partier förekommer och särskilt på ytor där 
persontrafik förekommer under fasaden.  
  
Weber räknar med en normal livslängd på >50 år och 
fasaden ska normalt inte kräva något underhåll under den 
tiden. Det är dock mycket viktigt att detektera eventuel-

PRODUKTSPECIFIKATION

Materialåtgång Antal/m2: 
-NF Ca 48 
-DF Ca 64 
-WDF Ca 60 
-LDF Ca 54 
-XLDF Ca 44 

Dimensioner (LxBxH) NF 240×71×14, DF 240×52×14, WDF 215×65×14, 
LDF 290×52×14, XLDF 365×52×14.

Vattenabsorption < 6%

CE-märkning EN 771

Kulör Ca 135 olika kulörer.

Lagring Torrt och dammfritt. 
Tål frost.

Förpackning Paket.
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la brister tidigt för att åtgärda dessa. Hårt väderutsatta 
delar eller delar där konsekvenserna vid nedfallande sten 
kan tänkas bli stora bör prioriteras. Om problem upptäcks 
så som fogbruk som lossat eller stenar som släppt från 
underlaget ska detta åtgärdas skyndsamt för att minime-
ra risken för skador.​​​​​​​​

ÅTERVINNING
På se.weber/retursystem finns information kring hantering 
av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och för-
utsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara 
för annat än att den information som lämnas här under 
rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på in-
formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Go-
bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas 
eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, 
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande 
och lokala förhållanden.
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