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weber glasbetongmurbruk SH

•	 Snabbhärdande cement

OM PRODUKTEN
Glasbetongmurbruk SH är ett torrbruk baserat på 
SH-cement för att få en snabbare härdning och minimera 
vattenspill på glasblocken. Blandas endast med vatten för 
att få ett användningsfärdigt bruk för murning i murnings-
klass M 10 (A).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Murning av glasblock.​​

BEGRÄNSNINGAR
•	 Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C​​

FÖRBEREDELSER
Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig 
om att produkt valet är lämpligt. Stenens beskaffenhet 
ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid 
utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att 
erforderliga vädertäckningar finns samt ev. uppvärmnings 
möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C 
under utförandet och härdning.​​

BLANDNING
Glasbetongbruk blandas maskinellt i 3-5 minuter med 
ca 3 l vatten per 20 kg torrbruk varvid erhålls ca 11,2 l 
användningsfärdigt bruk. Inga ytterligare tillsatser erford-
ras. Blandning utförs lämpligen med vispförsedd steglös 
borrmaskin.

ANVÄNDNING
Blanda bruket till stuv murbrukskonsistens. Mura blocken 
med fogtjocklek enl. glasblocks- leverantörens anvisning-
ar. En fogtjocklek mellan blockens yttersidor ca 5mm kan 
anses rimlig. Vinterhantering Vid murning i lägre tempe-
raturer än +5 °C eller då risk för frost under första dygnen 
föreligger, blanda med Frostskydd. Vid låga temperaturer 
måste dessutom vinteråtgärder i form av intäckning, 
uppvärmning, varmvatten etc. ändå vidtagas. Hårdnan-
det i bruket avstannar vid temperaturer under +5 °C. 
Eftersträva ett bruk med temperatur +20C.Fogning kan 
utföras med samma murbruk. Om slätare fog eller annan 
färg önskas används Weber Rapid Grout, som läggs med 
5 - 10mm djup.​​​​​​​​​​​​​​​​

ÅTERVINNING
På se.weber/retursystem finns information kring hantering 
av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och för-
utsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara 
för annat än att den information som lämnas här under 
rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på in-
formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Go-
bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas 
eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, 
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande 
och lokala förhållanden.

TEKNISK SPECIFIKATION

Minsta skikttjocklek 5 mm

Maximal skikttjocklek 20 mm

Vattenbehov Ca 3 L/20 kg

Användningstid Ca 30 min vid 20°C/50% RF

Börjar härda Ca 1 tim

Bindemedel Vit cement

Ballast Natursand 0–4 mm

Tryckhållfasthet 28 dygn 10 MPa

Maskin och utrustning Blandare. Planblandare. Maskinvisp

Lagring 12 månader vid väderskyddad förvaring.



PRODUKTDATABLAD

Telefon: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80

2024-01-22

Saint-Gobain Sweden AB 
Weber 

Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna

www.weber.se

2/2

ARTIKLAR
Art.nr. Beskrivning Vikt Enhet Enhet/pall GTIN

5200875400 weber glasbetongmurbruk SH, 20 kg säck 20 kg BAG 48 7391479744858

​


