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Produktspecifikation
Dimensioner (LxBxH) Längd 1200 mm Bredd 600 mm Höjd 35 mm

Värmeledningsförmåga • Lambdaıo = 0.038 W/mK. 
• Lambdadeclared = 0.039 W/mK. 
• Lambdadesign = 0.039 W/mK.

Vikt 1,3 kg/skiva

Dynamisk styvhet ≤12 MN/m³ (35 mm)

Aluminiumtjocklek 0.5 mm

Aluminium 
värmeledningsförmåga

Lambda=237 W/mK

Förpackning 14 st. skivor = 10,08 m2 
Längd 1200 mm Bredd 600 mm Höjd 500 mm

Artiklar  
Art.nr. Beskrivning

5200629219 weberfloor 4900 spårskiva – 1200x600x35 mm

•	Anpassad för vattenburen golvvärme

Om produkten
Weberfloor 4900 Spårskiva är en skiva som består av bro-
midfri expanderad polystyren, EPS, beklädd med spårade 
aluminiumskivor som är anpassade till ø 16-17mm värme-
rör för vattenburen golvvärme. Uppbyggnaden ger skivan 
både utmärkta stegljudsreducerande och värmefördelande 
egenskaper. Weberfloor 4900 Spårskiva är en del av webers 
koncept Komfortgolv som är ett kombinerat värmegolv och 
stegljudsreducerande golvkoncept.

Användningsområde
Weberfloor 4900 Spårskiva ingår som en del i Weber Kom-
fortgolv. Webers komfortgolv är avsett att användas i de flesta 
typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis, 
bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl 
renovering som nybyggnad. Webers Komfortgolv är utveck-
lat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska 
avjämningsmassor.​​

Typ av underlag
•	 Betong
•	 Keramik
•	 Golvgipsskiva
•	 Golvavjämning

•	 Mineraliskt underlag
•	 Trä
•	 Homogen PVC
•	 Stål​​​​​​​​​​

Användning
Weberfloor 4900 Spårskiva är uppbyggd av stegljudsreduce-
rande EPS med spårade aluminiumplattor som värmedistri-
buerande lager. I skivorna finns färdiga spår för vattenburna 
golvvärmeslingor med yttre diameter om 16-17mm.Underlager 
ska vara rent och jämt, ± 5mm på 2m mätlängd. Varje skiva 
kan kapas mellan aluminiumplattor till moduler om 300 x 
300mm med kniv. Där utrymmet understiger 300 x 300mm 
används fyllnadsskivan. En mer ingående arbetsbeskrivning 
kan fås genom kontakt med Weber.I komfortgolvskonceptet 
ingår tre olika skivor, weberfloor 4900 Spårskiva, 4901 Vänd-
skiva och 4902 Fyllnadsskiva. Floor 4903 Rörklammer är en 

polypropylenklammer med förfäst skruv för fixering av rören 
på vändskivorna. I medeltal fördelar sig förbrukningen av 
komfortskivorna enligt följande: 75-80% Spårskiva, 20-25% 
Vändskiva, 2-5% Fyllnadsskiva. Vid större sammanhängande 
ytor blir andelen spårskivor större och andelen vändskivor 
samt fylllnadsskivor mindre och omvänt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

 weberfloor 4900 spårskiva



2/2

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, WEBER
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
se.weber


