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webergypsum putsbana T-profil

•	 Används med weber gypsum naturgips
•	 Underlättar putsarbetet

OM PRODUKTEN
webergypsum putsbana T-profil finns i två tjocklekar: 6 x 
2500 mm och 10 x 2500 mm 
Material: Varmförzinkad stålplåt, 275 g zink/m² Tjocklek: 

0,5 mm+/1 0,04 mm 
T-Profilen är försedd med ett stort antal hål vilket gör att 
den blir väl förankrad i putsen. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Gypsum putsbana används för att få en jämn tjocklek 
vid putsning med weber gypsum naturgips. Putsbanorna 
appliceras med önskat avstånd från varandra. Gipsbruket 
slås på med ett litet överflöd som sedan skrapas av med 
en rätskiva. Putsbanorna lämnas i bruket. ​​​​

BRA ATT VETA
Klipps lätt av med en plåtsax. 

FÖRBEREDELSER
webergypsum putsbana T-profil kan monteras med lämp-
lig skruv eller spik mot vägg alternativt sätts i gipsputs 
lodrät. Använd vattenpass. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ARTIKLAR
Art.nr. Beskrivning Vikt Enhet Enhet/pall GTIN

5200790239 webergypsum putsbana T-profil – 6x2500 mm 0,3 kg PC 50 7391479728490

5200629267 webergypsum putsbana T-profil – 10x2500 mm 0,4 kg PC 50 7391479728483

PRODUKTSPECIFIKATION

Lagring Väderskyddad förvaring.


