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Produktspecifikation
Materialåtgång ca 5st/m²

Lagring Väderskyddad förvaring.

Artiklar  
Art.nr. Beskrivning

5200906296 25 mm, 500 st/förp.

5200906294 40 mm, 500 st/förp.

• Distanserar nätet från isoleringen
• Enkelt montage.

Om produkten
webertherm 325 clips är tillverkat av ID-polyeten. Alkalibe-
ständig och syrabeständig. Finns i två längder: 25mm och 
40mm.

Användningsområde
Fixeringsdetalj vid nätning med weber 323 nät på underlag av 
isolering. Till isolertjockleken 30 mm används 25 mm:s clips, 
till större isolertjocklekar används 40 mm:s clips. Används 
även till fixering av webertherm 412 startlist och webertherm 
421 dilfogslist.  
 
  

Typ av underlag
• Isolering            

     

Observera
Viktigt att stålnätet klickas i fästet för att både fixera och dis-
tansera nätet mot isoleringen.             

Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än 
att den information som lämnas här under rubriken ”Produkt-
specifikation” är korrekt. Exempel på information och förhål-
landen, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar 
(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, 
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

 webertherm 325 clips
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