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SAINT-GOBAIN

Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.04.2022  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 29.04.2022

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: weberbase 130 ldttbetongputs b

Sakerhetsdatabladsnr.: XXP000240

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Amnets / beredningens anvindning Fardigblandat bruk

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
Tillverkare/leverantor:

Foretag: Saint-Gobain Sweden AB

Adress: Box 415

Postnr: 191 24 Sollentuna

Land: Sverige

Telefon: +46-(0)8-625 61 00

email: msds@weber.se

1.4 Telefonnummer for nddsituationer: Ring 112, begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Resultatet av djurtestervisar att cementbaserade blandninger med mer an 1 % cement orsakar allvarlig
hudirritation och allvarlig 6gonskada sa klassificeringen av dessa blandningar betraffande H315 och
H318 &r inte baserad péa berdkning av ingdende dmnen eller pH i detta fall.

A

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

<>

GHSO05

Signalord Fara

Riskbestammande komponenter for etikettering:
Vitcement

Kalciumhydroxid

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
(Fortsattning pa sida 2)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.04.2022  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 29.04.2022

Handelsnamn: weberbase 130 lattbetongputs b

(Fortsattning fran sida 1)
H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

Skyddsangivelser
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ 6gonskydd/ansiktsskydd/hdrselskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
P362 Ta av nedstankta klader.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /

internationella féreskrifter.
2.3 Andra faror
Produkt blandad med vatten ger pH cirka 13.
Produkten innehaller quarz med mindre an 1% fin fraktion och ar darfor inte klassificerad som farlig; var
dock uppmarksam vid hantering och félj anvisningarna fér personlig skyddsutrustning.
Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvandbar.
vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Fabriksblandat bruk med slackt kalk

Farliga ingredienser:

CAS: 14808-60-7 Kvartshaltig natursand 25-50%
EINECS: 238-878-4 amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa
arbetsplatsen
CAS: 65997-15-1 vitcement 5-10%
EINECS: 266-043-4 <> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335

Specifika koncentrationsgranser:
Skin Irrit. 2; H315: C 2 1%
Eye Dam. 1; H318: C 21 %

CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid 25-<10%

EINECS: 215-137-3 < Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx | H335

SVHC Utgar
Ovrig information De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av kapitel 16

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allménna anvisningar:

Klader som férorenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.

Flytta den skadade omedelbart fran riskomradet. Om patienten mar illa, ska lakare omedelbart
uppsokas och detta datablad visas upp.

Inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

Hudkontakt: Tvatta omedelbart med vatten.
(Fortsattning pa sida 3)
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Vid kontakt med 6gonen:
Spola med spolvéatska i minst 15 min med 6ppna 6gon. Spolvatskan skall vara tempererad ( 20 - 30°C)
So6k omedelbart rad av lakare.
Vid fortaring:
Skélj ur munnen med vatten. Framkalla inte krdkning. Uppsdk I&akare och visa upp detta datablad.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Detta pulver (vatt eller torrt) kan orsaka irritation eller potentiellt irreversibel allvarlig skada vid kontakt
med O6gonen. Langvarig kontakt med fuktig hud (pa grund av t.ex. svett eller fukt) kan orsaka
hudirritation.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackningsmedel:
Produkten ar inte brannbar.

Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning: Anpassa efter omgivande brand.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik dammbildning.

Sorj for god ventilation.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Hindra produkten fran att tranga ner i avioppsnatet eller vattendrag.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Torrt pulver och farsk blandning tvattas bort med vatten. Hardad produkt tas bort mekaniskt.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Undvik dammbildning.

Vid dammbildning sorj for punktutsugning.

Anvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och emballage: Forvaras endast i originalemballage.
Anvisningar betriaffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran livsmedel.

(Fortsattning pa sida 4)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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(Fortsattning fran sida 3)
Ytterligare uppagifter till lagringsvillkoren:
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Skyddas mot luftfuktighet och vatten.
7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor 6vervakas:

DNEL

CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

Inhalativ | Derived No Effect Level |4 mg/m? (worker local short term value)

1 mg/m?3 (worker local long term value)

1 mg/m? (consumer local long term value)
4 mg/m? (consumer local short term value)

PNEC

CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

Predicted No-Effect Concentration | 9,32 mg/l (sea water rating factor)
0,49 mgl/l (fresh water rating factor)

CAS-nr. amnets beteckning % art viarde enhet
CAS: 14808-60-7 Kvartshaltig natursand

OEL | Nivagransvarde: 0,1 mg/m?

C, M, respirabel fraktion

CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

OEL |Korttidsvarde: 4 mg/m?

Nivagransvarde: 1 mg/m?

Ytterligare yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas vid bearbetning:
Damm, oorganiskt,

- inhalerbart damm NGV 5 mg/m?

- respirabelt damm NGV 2,5 mg/m?

Respirabelt kvartsdamm (CAS-nr. 14808-60-7) (< 5um): 0,1 mg/m3

CAS-nr. 14808-60-7 Kvarts

IARC: har klassat kristallin kvarts som sannolikt cancerogen (1).

Ytterligare anvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga dvriga uppgifter, se punkt 7.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Allmanna skydds- och hygienatgarder:

Normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Anvand god allmanventilation och lokal processventilation. Anvand punktutsug om nédvandigt.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Anvand en fuktighetsbevarande hudkram efter produktberedning.
Andningsskydd:

Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.

Partikelfilter P3
(Fortsattning pa sida 5)
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Handskydd:
Skyddshandskar

Tvatta handerna rena fran pulver innan handskar tas pa.

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.

Handskmaterial
Nitrilimpregnerade bomullshandskar

Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets

bestandighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fére anvandningen.

Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ogonskydd/ansiktsskydd Téttslutande skyddsglaségon

Kroppsskydd: Arbetsskyddsklader

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allméanna uppgifter

Farg: Ljusgra

Lukt: Svag, karakteristisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej bestamd.
Nedre och 6vre explosionsgrans

Nedre: Ej anvandbar
Ovre: Ej anvandbar
Flampunkt: Ej anvandbar.
Tandtemperatur: Ej bestamd.
Soénderdelningstemperatur Ej bestamd.
pH-véarde: Alkalisk
Viskositet:

Kinematisk viskositet Ej bestamd.
Dynamisk: Ej bestamd.
Loslighet

Vatten: Hardnar i kontakt med vatten.
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvérde) Ej bestamd.
Angtryck: Ej anvandbar.
Densitet och/eller relativ densitet

Densitet: Ej bestamd.
Bulkdensitet vid 20 °C: 1650 kg/m?
Angtithet Ej anvandbar.
Partikelegenskaper Se punkt 3.
9.2 Annan information Inga.
Utseende:

Form: Pulver

(Fortsattning pa sida 6)
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Viktiga uppgifter om halso- och miljoskydd
samt sadkerhet.

Sjalvantandande: Produkten ar ej sjalvantandande.
Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
Minimum ignition energy

Losningsmedel-separationstest: Ej bestdmd.
Losningsmedelshalt:

Organiska I6sningsmedel: 0,0 %

EU-vOC 0,0000 %

EU-VOC (g/L) 0,0000 g/l

Andring av beskaffenhet
Mjukningspunkt/-intervall

Oxiderande egenskaper Ej bestdmd.
Avdunstningshastighet: Ej anvandbar.
Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva @mnen Utgar
Brandfarliga gaser Utgar
Aerosoler Utgar
Oxiderande gaser Utgar
Gaser under tryck Utgar
Brandfarliga vatskor Utgar
Brandfarliga fasta amnen Utgar
Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar
Pyrofora vatskor Utgar
Pyrofora fasta @mnen Utgar

Sjalvupphettande @mnen och blandningar Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgar

Oxiderande vatskor Utgar
Oxiderande fasta @amnen Utgar
Organiska peroxider Utgar
Korrosivt for metaller Utgar
Okansliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:

Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar med syror.

Reagerar med lattmetaller i narvaro av fukt under frigéring av vate.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik vattenintrangning / fukt under lagring (produkten reagerar med fukt och hardar)

10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
(Fortsattning pa sida 7)

SE—



"weber

SAINT-GOBAIN . Sida: 7/10
Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.04.2022  Versionsnummer 8 (ersatter versionen 7) Omarbetad: 29.04.2022

Handelsnamn: weberbase 130 lattbetongputs b

(Fortsattning fran sida 6)
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

Komponent Art Varde Species
CAS: 65997-15-1 Vitcement

Dermal ‘ LD50 |>2.000 mg/kg (kanin)

CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

Oral LD50 |>2.000 mg/kg (ratta)

Dermal |LD50 |>2.500 mg/kg (kanin)

Fratandel/irriterande pa huden

Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet: Ej klassificerat som skadligt fér vattenlevande organismer

Testmetod Verkningskoncentration Metod Bedémning
CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

LC50/96h 158 mg/I (Daphnia magna (stor vattenloppa))
>50,6 mgl/l (fisk)

EC50/48h 49,1 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
EC50/72h |184,57 mg/l (Alger)

(Fortsattning pa sida 8)
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NOEC (14d) ‘ 32 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
Ovriga anvisningar: Produkten &r biologiskt inte I4tt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvandbar.

vPvB: Ej anvandbar.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Kommentar:

Produkten innehaller amnen, som orsakar kraftig grumlighet i vattendrag.

Produkten innehaller amnen, som orsakar lokal férandring av pH-vardet och darfor ar skadliga for fiskar
och bakterier.

Beteende i reningsanlaggningar:

Test for Verkningskoncentration Metod Bedémning
CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

EC 50 (3h) [300,4 mg/l (Aktiverat slam)

Ytterligare ekologisk information:

Allménna anvisningar:
Forhindra att produkten tranger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte ttmmas i avioppsnatet.

Levererad produkt klassas som farligt avfall, men hardnar vid tillsats av vatten efter 5 till 6 timmar och
kan darefter tas om hand som ofarligt byggavfall. Méjlig avfallskod 17 09 04.

Europeiska avfallskatalogen

Majliga avfallskoder. Korrekt kod beror pa avfallets ursprung.

17 09 04 | Annat blandat bygg- och rivningsavfall &an det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03
HP4 Irriterande - hudirritation och 6égonskado

Ej rengjorda férpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Rekommenderat rengéringsmedel: Skaka ur sackarna grundligt.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbenamning
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

(Fortsattning pa sida 9)
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14.3 Faroklass for transport
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar

14.4 Forpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar

14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s

instrument Ej anvandbar.

Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
UN "Model Regulation™: Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sakerhet, halsa och milj6
The product contains white cement with a content of soluble chromium (VI) below 0.0002% (2 ppm), it
doesn't need a reducing agent

Hallbarhet for produkten: se information pa férpackningen.

For bulkprodukt: Hallbarhet 3 manader fran och med datumet pa foljesedeln.

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 cf. section 2

Direktiv 2012/18/EU
Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

Direktiv 2011/65/EU om begridnsning av anvdandning av vissa farliga amnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.

Nationella foreskrifter:
Arbetsmiljoverkets forfattningssamling (AFS 2015:2) KVARTS
Arbetsmiljoverkets forfattningssamling (AFS 2018:1) Hygieniska gransvarden

(Fortsattning pa sida 10)
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15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesdkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Avdelning som utfardar datablad: Marknadsutveckling
Kontaktperson:
Produktsakerhetssamordnare Tel 0141-49228

Versionsnummer pa den féregaende versionen: 7

Forkortningar och akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

* Data andrade gentemot foregaende version
Enligt bilaga Il til REACH-férordningen, ar de modifierade sektioner i den har versionen av
sakerhetsdatabladet i jamférelse med den tidigare versionen markeras med asterisker .
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