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SAINT-GOBAIN

weberbase 132 utstockningsbruk B

- Pumpbart putsbruk
- Kan f&s med genomstrémningstillsats (GS)
« CS Il (bruksklass B)

Om produkten
Fabrikstillverkat torrbruk baserat pa kalk och cement med
valgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Anvadndningsomrade
Anvands for putsarbeten i nyproduktion och renovering.

Underlag
Mineraliska underlag tex. weber grundningsbruk KC, Leca,
tegel, grundmurar, socklar, KC puts av minst kval. CSIil (B)

Typ av underlag

- Betong

- Block

- Mineraliskt underlag

- Tegel
- Puts

Begrdnsningar
+ Anvand ej da temperatur riskerar att g& under +5°C

Bra att veta

Blandat produkt ska anvdndas inom tva timmar. For att for-
hindra snabb uttorkning ska underlaget alltid forfuktas. Fasa-
den ska alltid tackas in. Regntak ska alltid anvdndas. Arbete far
inte ske da risk for temp. under +5°C foreligger utan att vidta
vinteratgarder, besdk var hemsida/ Putsning vintertid. Tank pd
att denna typ av produkt kan damma och stdnka mycket var
darfor forsiktigt och tack in val fér att skydda narliggande ytor,
byggnader, bilar etc.

Forberedelser

Ga igenom aktuellt utfbrande noga for att férsdkra dig om att
produkt valet ar ldmpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara
torrt, damm och fettfritt. Skyddstackning ska alltid utféras av
omkringliggande byggnadsdelar. Forsakra dig om att utrust-
ning finns pa plats for att kunna for och eftervattna samtliga
ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vadertdckningar finns
samt ev uppvdrmnings maojligheter. Temperaturen ska alltid
overstiga +5 grader C under utforandet och hardning.

Forbehandling

De flesta underlag krdver grundning innan utstockning. For-
vattna underlaget innan grovputsningen pdbdrjas. Anvand
slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgdende blandare 3 - 4min eller

i ldngsamtgdende blandare 7 - 10min. Hall konstantvatten-
mangd. Vid anvandande av genomstromningsblandare kravs
GS tillsats. Blanda produkten i relativt styv konsistens forst for
att sedan spdda ndr bruksmassan blandats klumpfri. Sista
delen vatten blandas i succesivt till dnskad konsistens.

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, WEBER

Box 415, Norra Malmvégen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
seweber

Produktspecifikation
Materialatgdng Ca 20 kg/m?2 (Iomm)

Maximal skikttjocklek 10 mm i varje pdslag

Vattenbehov Ca 3L/ 20 kg stck
Utbyte Cal2 L/ 20 kg sdck
Anvandningstid ca 2 timmar
Véntetid mellan minst 3 dygn

appliceringar

Bindemedel Kalk och cement
Ballast Krossad dolomit och sand 0-3 mm
Tillsatser GS-tillsats

Vidhdftningsstyrka 0,3 MPa enligt EN 1015-12

Tryckhallfasthetsklass CS Il enligt EN 1015-11
Vattenabsorption WO enligt EN 1015-18
CE-mdarkning ja

Maskin och utrustning [ERROR READING XHTML FRAGMENT]

Lagring 12 manader vid vaderskyddad forvaring.

Klimatpaverkan (GWP) enl. 0,169 kg COe/m?

EPD AI-A3

Artiklar

Art.nr. Beskrivning

5200875368  weberbase 132 utstockningsbruk B, 20 kg sdck

5200665949  weberbase 132 utstockningsbruk B, 1000 kg storséck

5200780939  weberbase 132 utstockningsbruk B, bulk
Anvandning

Bruket pafors tidigast dagen efter grundningen. Slas p& med
slev eller sprutas med ldmplig putsspruta. Komprimera med
ska&nska och drag av med rdtkdpp. Ratkdppen ska Idmna en
rak och grov struktur bakom sig. Uppnds inte en grov struktur
kan putsbruket spikrivas, vaffias eller borstas horisontellt med
piassavakvast (borstningen gors i vatt tillstand). Detta vid tvé
appliceringar for att ge basta vidhdaftning for efterféljande
putsskikt. Sista skiktet putsbruk kan spikrivas, vafflas, bradri-
vas eller slammas. Bradriven yta rekommenderas inte som
underlag for ytputser. Om sldtare ytor énskas ex. pa listverk,
omfattningar mm kan ett putsbruk med 1 mm:s ballast app-
liceras (Max 5 mm tjockt) och bearbetas med rivbrada av
masonit eller teak. Putsen ska alltid vara sa torr vid rivning att
vatten maste tillforas.

Efterbehandling

Putsskiktet ska hdllas fuktigt i 3 dygn. Anvand slang med
finspridarmunstycke for eftervattning. Vaderintdckningar ska
vara kvar minst en vecka efter fardigstdllt putsningsarbete
beroende pd arstid.
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Observera
For de flesta applikationer finns arbetsanvisningar For mer
information, besok var hemsida.

Friskrivningsklausul

Da det vid varije tillfalle radder olika férhallanden och férutsatt-
ningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara fér annat én
att den information som ldmnas har under rubriken “Produkt-
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specifikation” ar korrekt. Exempel pd information och forhal-
landen, som ligger utanfér Saint-Gobain Sweden ABs ansvar
(vare sig detta sérskilt papekas eller inte), innefattar lagring,
konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra pro-
dukter, arbetsutférande och lokala forhallanden.
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