
Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Reviderad
:

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan 
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör innan utförande.

SERPOVENT G3

RITNINGSFÖRTECKNING

2022-10-01

P6

Ritningsförteckning Serpovent G3

Ritningsnu
mmer Ritningsnamn Ritningsbeskrivning Skapad Reviderad

P6-00-A Prinsipsektion Horisontell och vertikal 2022-10-01
P6-00-B Ytterhörn 2022-10-01
P6-00-C Innerhörn 2022-10-01
P6-00-D Fasadanslutning mot

sockel
2022-10-01

P6-00-E Anslutning takfot 2022-10-01
P6-00-F Anslutning Karm Horisontell 2022-10-01
P6-00-G Anslutning fönster vertikalt Bredd större än 1200 mm 2022-10-01
P6-00-H Anslutning fönster vertikalt Bredd mindre än 1200 mm 2022-10-01
P6-00-I Möte panel Horisontell 2022-10-01
P6-00-J Anslutning innerhörn 2022-10-01
P6-00-K Rörsvep 2022-10-01
P6-00-L Ventilationskanal 2022-10-01
P6-00-M Elrör 2022-10-01
P6-00-N Rörelsefog Vertikal 2022-10-01



Weber 323 nät

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 372 Ventilerad

Therm 315 fäste

Therm 371 Premium

Vindskiva

Mineralull

Diffusionsspärr

Gipsskiva

c/c 300 eller c/c 450

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Reviderad
:

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan 
utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör innan utförande.

SERPOVENT G3

1 : 5Prinsipsektion

2022-10-01

P6-00-AHorisontell och vertikal



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Therm 315 Fäste

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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SERPOVENT G3

1 : 5Ytterhörn

2022-10-01

P6-00-B



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 315 Fäste

Therm 371 Premium

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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SERPOVENT G3

1 : 5Innerhörn

2022-10-01

P6-00-C



Gipsskiva

15

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 fäste

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Therm 412 Startlist

Musprofil

Plåt med fall utåt

Sockel

Superflex 10 min 150 mm upp på vägg 
alternativt enl. vindskyddslev. anvisningar
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Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
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SERPOVENT G3

1 : 5Fasadanslutning mot
sockel

2022-10-01

P6-00-D



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 315 Fäste

Weber 323 nät

Therm 402 Takfotslist

Therm 372 Ventilerad

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
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SERPOVENT G3

1 : 5Anslutning takfot

2022-10-01

P6-00-E



Weber 323 nät

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 372 Ventilerad

Therm 371 Premium

Vindskiva

Mineralull

Diffusionsspärr

Gipsskiva

Tätning enl. vinskyddssystem

Therm 315 fäste

Friskär mot karm

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Reviderad
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SERPOVENT G3

1 : 5Anslutning Karm

2022-10-01

P6-00-FHorisontell



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 Fäste

Musprofil avslutas max 300mm från hörn

Therm 412 Startlist

Weber 323 nät

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 372 Ventilerad

max 300 mm max 300 mm

MUSPROFIL FÖR FÖNSTERBREDD STÖRRE ÄN 1200mm
1:50

Skala

Skapad:

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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SERPOVENT G3

As indicatedAnslutning fönster vertikalt

2022-10-01

P6-00-GBredd större än 1200 mm



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 fäste

Tätning enl. vinskyddssystem

Weber 323 nät

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 372 Ventilerad

Liggande putsbärare närmast 
smyg alt. används separat läkt 
för tätning

Friskär mot karm

Skala
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SERPOVENT G3

1 : 5Anslutning fönster vertikalt

2022-10-01

P6-00-HBredd mindre än 1200 mm



Weber 323 nät

20 mm Therm 263 EF Grov

Therm 372 Ventilerad

Therm 315 Fäste

Therm 371 Premium

Vindskiva

Mineralull

Diffusionsspärr

Gipsskiva

Mjukfog

Träpanel

Skala
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Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
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SERPOVENT G3

1 : 5Möte panel

2022-10-01

P6-00-IHorisontell



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 315 Fäste

Therm 371 Premium

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Träpanel

Mjukfog

Skala
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Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
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SERPOVENT G3

1 : 5Anslutning innerhörn

2022-10-01

P6-00-J



300

300

Plåt min. 0,9 mm bockas enl.
detalj och trycks fast i isoleringen.

Kvalité på plåt skall vara minst
korrosivitetsklass C4. Max last
F=max 50N.

Skala
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Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
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SERPOVENT G3

1 : 5Rörsvep

2022-10-01

P6-00-K



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 Fäste

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Tätning enl. vindskyddssystem

Ventilationskanal

Ventilgaller

Min. 5mm mjukfog mellan rör och puts

Skala
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Saint-Gobain Sweden AB
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SERPOVENT G3

1 : 5Ventilationskanal

2022-10-01

P6-00-L



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 Fäste

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Tätning enl. vindskyddssystem

Elrör skall luta svagt nedåt

Skala
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SERPOVENT G3

1 : 5Elrör

2022-10-01

P6-00-M



Gipsskiva

Diffusionsspärr

Mineralull

Vindskiva

Therm 371 Premium

Therm 315 Fäste

Therm 372 Ventilerad

20 mm Therm 263 EF Grov

Weber 323 nät

Therm 421 Dilatationsfoglist

Skala
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Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
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SERPOVENT G3

1 : 5Rörelsefog

2022-10-01

P6-00-NVertikal


