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SAINT-GOBAIN

Golvavjamning
Produktquide

Handspackel

weberfloor 4031 super flow DR 20 1-10 | 1dygn @ o o o ® 12
weberfloor 4032 super flow rapid DR 20 1-10 3 tim o o o ® ® 12
weberfloor 4040 combi rapid DR 15 0,5-50 2tim o o o ® o 24
weberfloor 4042 paste fine DR 13 0-2 2 tim o o o o ® 12

Pumpbar avjamning

weberfloor 110 fine* 20 | 4-40 10 mMm/v| © o ® ® ® ® 615 9
weberfloor 120 reno DR 20 | 4-50 1-3dygn @ o o o ® ® ® 630 e 9
weberfloor 130 core 20 |10-100 2-7dygn @ o o o o ® 10-20 @ S
weberfloor 140 nova 20 | 5-60 1-9v ® o o o ) o ® 630 e S
weberfloor 150 dura 20 [ 12-80 | 1-14 v o ® o o o o ® 12-30 e S
weberfloor 4160 fine flow rapid 20  2-30 1dygn | @ o ® o o 6-10 S
weberfloor 644 varmegolvspackel DR 20 | 2-50 [1-3dygn @ ® o o ® o ® 620 @ 6
weberfloor industri 20 | 5-40 o o o o 9
weberfloor outdoor SL 20 | 5-40 ® o 6

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR 20 |20-1501-2dygn @ o o 9

weberfloor 319 snabbslipsats fin 20 |15-100 | 1dygn @ ® o 9

Lattfylinadsmassa

weberfloor 450 light 45L 30-600 ® o 30-600 12

Generell tgang for alla golvspackel/avjamningar ar 15-1,8 kg/m2/mm. Angivna torktider for mattldggning/tatskikt galler vid 20°C och 50% RF = Relativ Fuktighet.
* Anvands i samband med nedlimmad parkett.
*Vid ytor dver 10 m?2 eller skikttjocklek stérre an angiven max skikttjocklek for Iattbetong ska aviamningsmassan armeras med weberfloor stélarmeringsnat.

Rost-
skyddat

Gamla sugande

betonggolv, pri- (2l

Forpacknings- Normala Golv-  Golvgips/ Sten/

KL-Trd

Primerguide

storlek/liter betonggolv ma tva gdnger avjamning spanskiva Keramik stal/jérn betong
weberfloor 4716 primer + vatten 1/5/10/25 143 1+5 och 1+3 1+5 5+1 1+1 141 1+0 143
Atgang: 1 liter koncentrerad primer + vatten rdcker till ca. 5-10 m? 5m?2 10 m?2 5m?2 7 m?2 7 m?2 3-5m2 | 5-10 M2

* Stro | spackelpulver och borsta i den vata primern.
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