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SERPOMIN EF & SERPOSOL EF

Bacerat pd mineralick puts med eller vtan isolering
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Serpomin EF och Serposol EF
— putscystemen com ger dig valfrihet

Serpomin EF - putssystem pa mineralull
Serposol EF - putssystem utan isolering

SERPOMIN EF - ISOLERAD OCH
PUTSAD FASAD SNABBT

Ibland ar kraven pa snabb produktion av isole-
rad eller tilldggsisolerad fasad extra hoga. Da
ar en putsad fasad ett alternativ.

Weber Fasadsystem EF har tagits fram for att
motsvara hogt stallda krav pa funktion och
estetik. Du far en motstandskraftig fasad med
putsens unika kansla och egenskaper.
Systemet &r anpassat for bade nyproduktion
och renovering for puts pa mineralull samt for
ventilerade fasadsystem.

BEPROVAD PUTSTEKNIK

Tack vare putsbruket Therm 261 Putsbruk EF
arbetar du med samma beprévade teknik som
vid alla andra putsarbeten. Lika snabbt, smi-
digt och sakert. Systemet ger samma fina
resultat som Webers dvriga putssystem.

REJALT, ELASTISKT PUTSSKIKT
NARMAST ISOLERINGEN

Putsskiktet har en speciell sammansattning
som gor det motstandskraftigt och smidigt
for att minimera risken for sprickbildning vid
stomrorelser. Beteckningen EF star for just
den egenskapen (E=elastic, F=fibrer). Skiktet
appliceras och hardar i stort sett som traditio-
nell puts.

SERPOSOL EF

Ett putssystem med manga anvandningsom-
raden saval i nyproduktion och som vid
omputsning ut- och invandigt pa de flesta
underlag. Passar pa underlag dar traditionell
puts ar oldmplig. Putsen &ar vatten-

avvisande, vilket gor den extra lamplig i slag-
regnsrika omraden. Putsens goda vidhaftning
gor att den kan anvandas for putsning inom-
hus pa framforallt cement- och silikatbaserade
skivor.



Systemet ar avsett for tunna skikt, 7-10 mm,
anvandningsomradet avgor tjockleken. Putsen
ar fiberforstarkt, vilket goér den stark och talig
mot sprickor. Putsskiktet armeras med ett
centriskt placerat glasfibernat for att motverka
sprickbildning.

TORRT OCH TRYGGT

Ytskiktet ar av silikat eller silikonharts. Det ar
hydrofoberande, dvs minskad vattenupptag-
ningsformaga. Inifrankommande fukt kan
daremot vandra ut, vilket ger en torr och batt-
re isolerad vagg.

SNABBT, SAKERT OCH EKONOMISKT

Isoleringen finns i tjocklekar mellan 20-200 mm
och véljs beroende pa isoleringskraven.
Putsskiktet appliceras direkt pd isoleringen
och natet trycks snabbt och enkelt in i skiktet.
Snabbheten och enkelheten bidrar naturligtvis
i hdg grad till Weber Fasadsystem EF:s goda
ekonomi.

MILJOVANLIGT SYSTEM

Weber Fasadsystem EF kraver liten bearbet-
ning. Arbetet blir darfér mindre dammigt och
bullrande. Alla ingdende bestandsdelar ar
miljoddeklarerade och foljer Webers stranga
miljdkrav. Weber ar dessutom certifierat enligt
ISO 9001 och miljéledningssystem enligt ISO
14001.

Befintlig vagg
webertherm 398 MW-skiva

webertherm 394 EF-L
webertherm 395 EF-K

webertherm 261 Putsbruk EF
webertherm 397 EF-nat

Weber ytskikt

Fastelement finns i olika utféranden for perfekt
anpassning till varje underlag och byggmetod
bade fér nyproduktion och renovering.

weberherm 394 EF-L

F&r genomsticksmontage. For
underlag av lattbetong, lattklinker
och héltegel saval i nyproduktion
som vid tillaggsisolering.
Expansionsspikens skalle med nylondverdrag
garanteras en minimering av kéldbryggeeffek-
ten, samt erbjuder ett sakert korrosionsskydd.

webertherm 395 EF-K

For genomsticksmontage. For
underlag av betong och massivt
tegel i saval nyproduktion som vid
tilldggsisolering. Expansions-
spikens skalle med nylondverdrag garanteras
en minimering av kéldbryggeeffekten, samt
erbjuder ett sakert korrosionsskydd.



MILJONER M? ERFARENHET

Saint-Gobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer
an 100 ars erfarenhet, ar Sveriges ledande fasadputsspecialist.

Var filosofi &r att erbjuda produkter baserade pa naturmaterial,
som garanterar lang livslangd och som aldras vackert, samt en
beprovad teknik, som bygger pa var langa erfarenhet och var
standiga stravan att kontrollera, forska och utveckla.

Var ambition ar att ge marknaden det allra béasta av vart kun-
nande inom fasadputs vid saval renovering som vid nyproduk-
tion.

Som stoéd till vara samarbetspartners, myndigheter, arkitekter,
konsulter, byggherrar, byggfdretag och putsentreprendrer, er-
bjuder vi anpassade utbildningar.

Vara kunskaper ar till for dig och for att vi tillsammans ska fora
vidare en viktig byggtradition.

Saint-Gobain Sweden AB é&r certifierad enligt ISO 9001 och
ISO 14001,

Certifierade Weber Fasadentreprendrer Certifierade Weber
Fasadentreprendrer ar viktiga samarbetspartners for att séker-
stalla ett hogkvalitativt och prefessionellt arbetsutférande.
CWF - har genomgang en speciell utbildning i var regi. Alla
arbeten utfors enligt Webers kvalitetssakringsprogram.
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