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Några tips och råd 
innan du börjar spackla
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Ska du spackla inför tapetsering-
en? Laga håligheter och sprickor i 
Leca Murblock, tegel, betong eller 
puts? Kanske spackla för att lägga 
värmegolv, matta, klinker – eller 
bygga fall i våtrummet?

I Weber sortimentet finns ett brett 
urval produkter för olika använd-
ningsområden. På sista sidan i 
den här broschyren finns en guide 
över vilka produkter som är lämp-
liga för olika ändamål.

weber maxfill är en unik univer-
salprodukt som klarar de flesta 
lagningsarbeten både inne och 
ute och ger en slät yta. Den är 
perfekt för bland annat socklar, 
husgrunder och trappsidor. Den 
fungerar bra på de flesta material, 
exempelvis tegel, trä, järn. weber 
maxfill går också utmärkt att spika 
och skruva i.

REDSKAP OCH VERKTYG
Ska du blanda en liten sats spack-
el, räcker det med burk och en 
sticka att röra med. Större mäng-
der blandar du med murslev eller i 
en hink med borrmaskin med visp. 

Förvattning

Slamning

weber maxfill går utmärkt att  
spika och skruva i

Blanda liten sats

Blanda med 
borrmaskin 
och visp

Blanda med murslev

weber gypsum är ett lättarbetat och form-
bart putsbruk som kan appliceras i skikt om 
2–60 mm i ett påslag. Det fäster på så gott 
som alla typer av underlag; sten, kakel, trä, 
glasfiberväv. 
På www.weber.se finns mer information. 

Tips!

I övrigt behöver du spackelspade 
och inför tapetsering behöver du 
även glasfiberremsa till fogar, fint 
sandpapper och slipkloss. 

För slamning behöver du en blom-
spruta och en mjuk borste. 

RENGÖR UNDERLAGET
Vid all lagning och spackling 
måste underlaget vara rent och 
fritt från lösa partiklar. Ju tunnare 
ytskikt du tänker ha ovanpå den 
spacklade ytan, desto viktigare är 
det att den är jämn. 

BLANDA SPACKLET
När du blandar spackel är ord-
ningsföljden viktig: först vatten 
och sedan pulver i omgångar. Var 
noggrann med doseringen. Det 
går inte att späda med vatten när 
massan stelnat. 

HUR MYCKET GÅR DET ÅT?
Ytans storlek och den rekommen-
derade skikttjockleken avgör hur 
mycket spackel eller lagningsbruk 
du behöver. Läs anvisningarna på 
förpackningen.

En tumregel är att produkter som går 
att spackla i tjockare skikt, ger en  
grövre struktur. Ju mindre hål du ska 
laga, desto tunnare kan spacklet vara.

Tips!
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Inför tapetseringen
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Det är viktigt att ytan blir absolut 
jämn eftersom ojämnheter kom-
mer att synas genom tapeten. Nöj 
dig inte med att enbart spackla 
över skarvar, spik- och skruvskal-
lar, utan bred ut ett tunt skikt 
spackel över en lite större yta. 
Lämplig produkt är wall plaster 
fine alternativt maxfill 

Ska du sätta upp en tunnare tapet, 
bör du också måla över eventuella 
färgskiftningar för att undvika att 
de syns genom den nya tapeten. 

SKARVAR MELLAN  
BYGGSKIVOR
Spackla först en smal sträng över 
hela skarven för att göra den jämn 
och fylla ut håligheter vid spik- 
och skruvskallar. Över alla fogar 
trycker du fast en glasfiberremsa 
i spacklet. Spackla direkt därefter 

en bredare sträng över remsan. 
När spacklet torkat, slipar du bort 
alla ojämnheter med fint sandpap-
per på en slipkloss. Ju tunnare 
tapet, desto större är kravet på 
jämnhet. 

SKARVAR PÅ PUTS,  
BETONG, LECA OCH TEGEL
Om skarvarna inte ligger helt i 
plan, kommer de att avteckna sig 
mot tapeten. Jämna ut skarvarna 
med maxfill alternativt wall plaster 
rapid. 

SPACKLA ÖVER ELKABEL
Vid större utjämningar kan spack-
let sjunka. Då behöver du spackla 
två gånger. Lämplig produkt är 
maxfill eller wall plaster rapid.

Till ytor som inte ska målas, rekommen-
derar vi weber lagningsbruk. Vill du ha 
en slätare yta, kan du använda weber 
maxfill.

Tips!

Spik- eller  
skruvskallar

Glasfiber-
remsa

Gjutskarv

Eluttagspår
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LAGA PUTSADE VÄGGAR
För att lagningen ska bli så stark 
som möjligt, börjar du med att 
hugga bort alla lösa delar med 
hjälp av en huggmejsel och ham-
mare och ser till att ytan är ren 
och fri från damm. 

Starkt sugande betong och puts 
måste ofta förstärkas med en 
slamning, dvs en blandning av 
vatten, pulver och eventuellt pri-
mer innan du påbörjar lagningen. 
Förvattna ytan med hjälp av en 
blomspruta innan du för på bland-
ningen och slammar med hjälp av 
en mjuk borste. 

Applicera lagningsmassan eller 
spacklet med murslev, stålspackel 
eller liknande. Använd en bräda el-
ler stålspackel för att skrapa bort 
överflödig lagningsmassa. Vill du 
ha en yta med putsstruktur an-
vänder du en rivbräda som du för 
över ytan i runda rörelser. 

REPARERA ARMERAD  
BETONG
När du ska laga trappor, balkonger 
eller murar där armeringsjärnen 
blivit synliga, använder du  
betongreparationsprodukterna 
weber REP 05, weber REP 25 eller 
weber REP 45 reparationsbruk.

LAGA FOGAR I VÄGG
För att få bra vidhäftning för den 
nya fogen, tar du bort alla lösa bi-
tar. Borsta sedan med en stålbor-
ste och förvattna fogarna innan du 
applicerar fogbruket. 

Lägg på bruket med en avrundad 
fogslev så får du automatiskt en 
snygg, konkav fog. 

För bruksfärgad fog och mindre 
lagningar rekommenderas weber 
easy repair. Vid större lagningar, 
fråga din byggmaterialhandlare.

LAGA HÖRN ELLER STÖR-
RE SKADOR PÅ LECA LÄTT-
KLINKERBLOCK ELLER 
BETONGHÅLSTEN
För att lagningen ska bli stabil, är 
det extra viktigt att vidhäftningen 
är den bästa möjliga. Ta först bort 
alla lösa delar och borsta bort allt 
damm innan du förvattnar ytan. 
Lämplig produkt är wall plaster 
rapid.

Borrmaskin 
och visp

Laga fogar
Fogrensning Rengöring

Förvattning

FogslevFogbruk

Reparera armerad betong

Huggmejsel

Förvattning

Rengöring

Iläggning 
med murslev

Bortskrapning

Brädrivning
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Spackla golv

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt 
från fett och lösa partiklar. Du kan slipa eller fräsa – och 
naturligtvis dammsuga innan du lägger på primer och 
sedan spacklar. Använd inte rengöringsmedel eftersom 
det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto 
bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbe-
handling och blandning. 

NORMALTORKANDE ELLER 
SJÄLVTORKANDE?
Torktiden för normaltorkande av-
jämningsmassa bestäms av skikt-
tjocklek, temperatur, luftfuktighet 
och luftomsättning. Optimala 
förhållanden är 20 grader varmt 
och cirka 50 % relativ luftfuktighet 
i rumsluften. Tjockare skikt och 
lägre temperatur förlänger torkti-
den.

I självtorkande spackel eller av-
jämningsmassa binds det tillsatta 
vattnet kemiskt. Man får en god 
uttorkning och hög ythållfasthet 
och kan applicera lim eller tätskikt 
relativt snabbt. Använd inte mer 

VARFÖR SKA GOLVET 
SPACKLAS ELLER  
AVJÄMNAS?

För att få plana golv att lägga 
matta eller parkett på, är spackel 
eller avjämningsmassa det enda 
alternativet. Eftersom alkaliteten 
i betongen kan bryta ned lim och 
matta, krävs ett avjämningsskikt 
om minst 5 mm för att minimera 
detta.



weber spackla / 9

Rengöring

Pulver

Vatten

Borrmaskin  
och visp

Damm- 
sugning

Primer

Gör rent underlaget ordentligt. I annat 
fall kan spacklet eller avjämningsmas-
san fästa dåligt och du riskerar att det 
spricker. 

Tips!
vatten i blandningen än vad som 
rekommenderas. Självtorkande 
spackel eller avjämningsmassa är 
dyrare än normaltorkande. Å an-
dra sidan är det en bra lösning när 
du har ont om tid. På sista sidan 
finns ungefärliga torktider. 

PÅ NYGJUTET UNDERLAG
Ju lägre tid du kan låta betongen 
torka innan du lägger på avjäm-
ningsmassan, desto bättre är det. 
Rådgör med din bygghandlare om 
torktider.

AVJÄMNA STÖRRE  
OJÄMNHETER
Om golvet har större ojämnheter, 
bör de lagas innan du spacklar 
hela ytan. Ringa in ojämnheterna 
och prima underlaget. Blanda 
och lägg ut spackel. Avsluta med 
att avjämna med en rätskiva. När 
lagningarna har torkat, primar du 
igen och spacklar hela golvet. 

PRIMA INNAN DU  
SPACKLAR
Primern behövs för att ge bra 
vidhäftning mellan underlag 
och spackel/avjämningsmassa. 
Primern binder damm och lösa 
partiklar och hindrar att luftbubb-
lor stiger upp från underlaget och 
bildar blåsor på ytan. weberfloor 
4716 primer ska användas. 

LÄGG PÅ PRIMER
Använd en mjuk borste när du 
lägger ut primern. På större ytor 
kan du använda en borste med 
långt skaft. Var noga med att 
täcka hela ytan. Låt primern torka. 
Om primern sugs upp av underla-
get, stryker du en gång till. Undvik 
pölar.

Spacklet ska läggas på inom två 
dygn efter att du primat golvet. 

SPACKLA INTE UNDER  
+10°C
När du spacklar får temperaturen 
inte understiga +10 °C.

BLANDA SPACKEL
När du blandar spackel är ord-
ningsföljden viktig: först vatten 
och sedan pulver i omgångar. 
Mängden spackel beror på under-
lagets storlek och den skikttjock-
lek som ska avjämnas. På sista 
sidan finns hjälp för åtgångsberäk-
ning. 

SPACKLA
Börja inifrån rummet och arbeta 
mot dörren. Häll ut lagom mängd 
spackel och jämna ut med stål-
spackel, cirka 30 cm bred för 
mindre ytor och 50–60 cm bred 
för större ytor. 

NÄR ÄR DET TORRT?
Det är mycket viktigt att underla-
get är torrt när du lägger ytskik-
tet. Idealet är en temperatur på 
+20 °C i underlaget och en relativ 
luftfuktighet på cirka 50 %. 

FINJUSTERA OCH SLIPA
När spacklet har torkat, finjuste-
rar du om det behövs. Slipa eller 
finspackla en gång till. Var extra 
noga om du ska lägga på en tunn 
plastmatta. Minsta ojämnhet kom-
mer att synas igenom mattan. 

LÄGG YTSKIKT ELLER 
MÅLA
På den nyspacklade ytan kan du 
förstås lägga ytskikt i form av 
exempelvis matta, parkett eller 
keramiska plattor. Det går också 
bra att måla. Fråga din färghand-
lare om råd.
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Vatten

Torrbruk

Gamla klinkers

Fästmassa

Nya klinkers

FogSpackel

Stålspackel

12

34
5

2–50 mm
Avjämningsmassa

Primer

Primer
Regel

Krita

Regel

TUNNA SKIKT 0–10 mm
För spackel i skikt upp till cirka 10 mm använder du weberfloor 4040 
combi rapid DR som har en pastaliknande konsistens eller weberfloor 
weberfloor 4031 super flow DR som är tunnflytande. Se arbetsanvis-
ning nedan.

TJOCKA SKIKT 2–50 mm
Om du exempelvis ska göra ett rum av ett förråd, är det troligt att du 
måste jämna till det gamla golvet innan du kan lägga ett nytt. Börja 
med att kontrollera om det finns lutningar, svackor, kullar m.m. Laga om 
det behövs, se ”Avjämna större ojämnheter”. Lägg på weberfloor 4716 
primer. 

För skikt upp till cirka 50 mm och vid golvytor större än 10 m2, använ-
der du en lättflytande avjämningsmassa som är lätt att släta till. Lämp-
lig produkt är weberfloor 120 reno DR. Se arbetsanvisning nedan.

AVJÄMNA STÖRRE OJÄMNHETER
Om golvet har större ojämnheter, bör de lagas innan du spacklar hela 
ytan. Ringa in ojämnheterna och prima underlaget. Blanda och lägg 
ut avjämningsmassa eller golvbruk. Avsluta med att avjämna med en 
regel. När lagningarna har torkat, primar du igen och avjämnar hela 
golvet.
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Primer Avstängarlist

Avjämningsmassa

Stålspackel

Täckning av golvbrunn Regel

Eventuell fin- 
justering runt 
golvbrunn

Det är vanskligt att försöka påskynda 
torkningen med avfuktare eftersom  
processen då kan gå för snabbt och 
underlaget riskerar att spricka.

Tips!

BYGGA FALL I VÅTRUM
Starta med att prima golvytan 
med weberfloor 4716 primer. Låt 
primern torka och bilda film. 

AVSTÄNGARLIST
Placera en avstängarlist runt 
fallom råd et. Välj 15 mm list för 
mindre fall och 30 mm för större. 
Alternativt kan du spika ihop en 
träram. Täck golvbrunnen med en 
trasa eller dylikt för att undvika 
stopp i avloppet. 

SPACKLA
Häll ut avjämningsmassa tex we-
berfloor 120 reno DR eller weber-
floor 644 värme golvspackel DR. 
Börja längst bort från brunn en. Gå 
inte närmare avstängningslisten 
än cirka 50 cm. Spackelmassan 
fortsätter av egen kraft att flyta 
fram till avstängarlisten. Se till att 
spackelmassan bygger upp cirka 
10 mm på avstängar listen så att du 
kan bygga ett fall därifrån och ned 
till brunnen. 

BYGG UPP LUTNING
När avjämningsmassan börjar 
stelna, tar du bort avstängarlisten. 

Bred ut tjockt spackel, weber-
floor 4040 combi rapid DR, över 
fallområdet med hjälp av en bred 
stålspackel. Bygg upp en jämn lut-
ning runt brunnen. 

FINJUSTERA
Efterjustera lutningen med en 
regel. Finjustera om det behövs 
runt golvbrunnen med en smal 
stålspackel.

BYGGA FALL PÅ MINDRE 
YTOR I VÅTRUM
Följande gäller när du ska bygga 
fall på mindre ytor, tex en dusch-
plats: Starta med att prima hela 
ytan med weberfloor 4716 primer. 
Låt primern torka och bilda film. 

Bygg sedan upp fall med spacklet 
weberfloor 4040 combi rapid DR 
som du blandar till pastakonsis-
tens och arbetar ut med en bred 
stålspackel.

Efterjustera lutningen med en 
regel. Finjustera om det behövs 
runt golvbrunnen med en smal 
stålspackel. 



12 / weber spackla

Fog

OBS! Prima golvytan före  
montering av värmegolv

Befintligt golv  
(ex. golvspånskiva eller betong)

weberfloor 4716 primer

Värmegolv

Värmegolvspackel

Tätskikt  
(gäller endast våtutrymmen)

Fästmassa

Golvklinker

220 V-system

Gamla klinkers

FogSpackel Fästmassa Nya klinkers

weberfloor 120 reno DR alt. 
weberfloor 644 värmegolvspackel DR

weberfloor 4716 primer

Golvspånskiva 22 mm

Koppling till 24 volt 
skyddstransformator

Fog

OBS! Prima golvytan före  
montering av värmeslingor.

Befintligt golv  
(ex. golvspånskiva eller betong)

weberfloor 4716 primer
Värmeslingor

Värmegolvspackel

Tätskikt  
(gäller endast våtutrymmen)

Fästmassa

Golvklinker

24 V-system

SPACKLA PÅ BEFINTLIGA 
KLINKERPLATTOR 
(endast torra utrymmen)
Kontrollera att plattorna sitter 
fast och ligger stadigt. Det kan du 
göra genom att knacka med en 
käpp eller lätt med en hammare. 
För att rengöra de gamla fogarna 
kan du använda citronsyra. 

För att få bästa vidhäftning, slipar 
du med sandpapper och slammar 
därefter, dvs gnider in ytan med 
en blandning av primer, vatten 
och torrpulver. Låt torka så att 
ytan blir hård. Följ sedan instruk-
tionerna under ”Golvspackling 
tunna skikt”. 

LÄGGA KLINKER PÅ TRÄ-
GOLVKONSTRUKTION
Starta med att prima hela ytan 
med weberfloor 4716 Primer. Låt 
primern torka och bilda film. 

Om underlaget är golvspånskivor 
monterade på bjälkar med c/c-
avstånd 300–600 mm, ska golvet 
förstärkas med ett 12 mm tjockt 
skikt av weberfloor 120 reno DR 
alternativt weberfloor 644 värme-
golvspackel DR. Om du ska lägga 
värmegolv ska skiktet vara 15 mm. 
Om ytan är större än 10 m2 ska 
underlaget förstärkas med stålar-
mering.

SPACKLA FÖR VÄRMEGOLV
Starta med att prima hela ytan 
med weberfloor 4716 primer. Låt 
primern torka och bilda film. 

Därefter läggs antingen 230 V-
system med värmekabel (måste 
kopplas in och helst också läggas 
av behörig elektriker) eller 24 V-
system (som du kan lägga själv). 

Lägger du värmegolv som vilar 
på träbjälklag, förstärker du golv-
konstruktionen genom att spackla 
ett 15 mm tjockt skikt weberfloor 
120 reno DR alternativt weber-
floor 644 värmegolvspackel DR. 
Observera att i våtrum ska elvär-
mekabeln täckas med minst 5 mm 
avjämningsmassa och därefter ska 
ett tätskikt appliceras.



weber spackla / 13



14 / weber spackla

Välj produkt och beräkna åtgången

PRODUKTGUIDE LAGNINGSMASSA OCH 
SPACKEL 
Olika underlag kräver olika typer av lagningsmassa 
eller spackel. Här ser du Weber rekommendationer.  
Är du osäker? Fråga din byggmaterialhandlare.

UNDERLAG PRODUKT REK. SKIKT- 
TJOCKLEK

FÖR- 
PACKNING

Byggskivor weber maxfill 0–15 (50) mm 1 4 kg

Puts, betong, Leca, tegel
weber maxfill 
weber wall plaster rapid

0–15 (50) mm 1 

2–100 mm
4 kg 
15 kg

Laga mindre hål weber maxfill 1 0–15 (50) mm 1 4 kg

Större grövre utjämningar weber wall plaster rapid 2–100 mm 15 kg

Större grunda utjämningar/
porspackling

weber wall plaster fine 0–20 mm 20 kg

Fogar i vägg weber easy repair 1–6 mm 20 kg

Gips/spånskiva, gammal tapet
weber maxfill 1

Vidhäftare
0–15 (50) mm 1 4 kg

1 Med weber maxfill kan du laga håligheter med skikttjocklek upp till cirka 50 mm. weber 
maxfill kan också läggas i flera skikt om 15 mm.



weber spackla / 15

ANVÄNDNINGS- 
OMRÅDE PRODUKT REK. SKIKT- 

TJOCKLEK TYP TORKTID FÖR- 
PACKNING

Tunna skikt  
0–10 m2 >10 m2

weberfloor 4040 combi rapid DR 
weberfloor 4031 super flow DR

0–10 mm 
1–10 mm

Självtorkande 
Normaltorkande

ca 2 timmar 
ca 1 dygn

15 kg 
20 kg

Tjocka skikt 
Gammalt betonggolv 
Nytt betonggolv

 
weberfloor 120 reno DR 
weberfloor 110 fine

 
2–50 mm 
4–40 mm

 
Självtorkande 
Normaltorkande

 
ca 1–3 dygn 
ca 1–4 veckor

 
20 kg 
20 kg

Fallbyggnad weberfloor 4040 combi rapid DR 0–50 mm Självtorkande ca 2 timmar 15 kg

Värmegolv
weberfloor 644 värmegolvspackel DR 
weberfloor 120 reno DR

2–50 mm 
2–50 mm

Självtorkande 
Självtorkande

ca 1–3 dygn 
ca 1–3 dygn

20 kg 
20 kg

Trä-/spånskiva  
15–50 mm

weberfloor 120 reno DR 2–50 mm Självtorkande ca 1–3 dygn 20 kg

PRODUKTGUIDE GOLVSPACKEL
Olika underlag kräver olika typer av lagningsmassa 
eller spackel. Här ser du Weber rekommendationer.  
Är du osäker? Fråga din byggmaterialhandlare.

Angivna torktider för mattläggning/tätskikt gäller vid +20 °C och 
50 % relativ fuktighet (RF). 

Åtgång generellt för alla produkter: 1,3–1,8 kg pulver per m2 vid 
1 mm skikttjocklek.

EXEMPEL
Du ska spackla ett 5 m2 stort tum med i snitt 20 mm skikttjocklek. 
Lämplig produkt är weberfloor 120 reno som har ett åtgångstal 
på 1,75 kg/m2/mm. Materialbehovet blir 5x20x1,75 = 175 kg vilket 
motsvarar 9 säckar à 20 kg.

Primerguide weberfloor 4716 primer

UNDERLAG ANDEL PRIMER / 
VATTEN

1L RÄCKER  
TILL

Betong 1+3 5–10 m2

Golvgipsskiva 5+1 5 m2

Sten/keramik 1+1 2 7 m2

Spånskiva 5+1 5 m2

Trä 5+1 5 m2

Rostskyddat 
stål/järn

1+0 3–5 m2

Lättbetong 1+3 5 m2

2 Strö spackelpulver i den våta primern och borsta.
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