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Serpovent G2 med design bricks

Serpovent G2 är ett ventilerat putssystem där upp till 100 
mm glasull kan monteras utanpå vindskyddet. Glasullen 
har ett lambdavärde på 0,032 W/m2K. En oorganisk puts-
bärarskiva monteras på ventilerade distansprofiler och 
förses med 10 mm hydrofoberad och fiberförstärkt puts. 
Som ytskikt används webers design bricks.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För nyproduktion och renovering på lättregelväggar av 
trä/plåt och konstruktioner av KL-trä. Systemet är lämp-
ligt där krav på luftning förekommer.

BEGRÄNSNINGAR
•	 Max höjd 7 m 
•	 Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
•	 Max 100 mm isolering

UNDERLAG
Lättregelväggar av trä/plåt och konstruktioner av KL-trä.

FÖRBEREDELSER
Vädertäckning ska vara utförd enligt arbetsanvisning. 
Stommen ska vara korrekt konstruerad och utförd enligt 
AMA Hus. Underlaget ska vara plant och torrt och större 
avvikelser än 10 mm mellan delar i fasaden få ej förekom-
ma. Detta gäller t ex större avvikelser i djupled mellan 
bjälklagskant och utfackningsvägg. Större avvikelser än 10 
mm får inte tas upp av putsen.

ANVÄNDNING
Monteras utanpå vindskyddet. Säkerställ att fukt inte kan 
tränga in bakom vindskyddet. När Serpovent G2 monte-
ras med isolering ska distanshylsor användas vid mon-
tage av avståndsprofilerna. En oorganisk putsbärarskiva 
monteras på ventilerade distansprofiler och förses med 10 
mm hydrofoberad puts. weber design bricks limmas med 
webertherm 370 bricks & tiles samt fogas med weber 
färgat murbruk M2,5 alt. weber färgat fogbruk M2,5.

MASKIN OCH UTRUSTNING
Modul-K automatstation (silo, blandare och pump), D10 
automatblandare. Maskinvisp. Brukspump: P25/P50​​

SKÖTSELANVISNING
Regelbunden översyn bör ske vart 5:e år för att upptäcka 
eventuella skador i tid.

OBSERVERA
Minsta temperatur för applicering av bruk är lägst +5°C. 
För bästa resultat rekommenderas dock +10–20°C på 
underlag och lufttemperatur under arbete och härdning.​​​​

HUVUDENTREPRENÖRENS ANSVAR
Det är viktigt att alla plåtarbeten utförs på ett korrekt 
sätt. Detta arbete ska ske enligt vedertagen praxis och 
ansluta till AMA Hus​​​​

KLIMATPÅVERKAN (GWP) ENL. EPD A1–A3​

•	LIVSLÄNGD >40 ÅR
•	VENTILERAT
•	RUBUST YTSKIKT
•	STORA ESTETISKA VALMÖJLIGHETER
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INGÅENDE KOMPONENTER
  Produkt Beskrivning Åtgång

1 Regelstomme, KL-trä, betong, tegel, 
Leca, lättbetong, puts Systemet är kompatibelt med dessa underlag. –

2 webertherm 371 premium 32 Isoleringsskiva av fukt- och vattenavvisande stenull. Ca 1,05 m²/m²

3 Ventilerad avståndsprofil Avståndsprofil för Serpovent EF Fasadssystem 15mm 
alt 25mm

4 weber WP-skiva weber WP-skiva är en lättviktsskiva avsedd för 
användning i Serpovent G2 ventilerat fasadsystem.

Ca 1,05 m²/m² 
vägg

5 webertherm 261 putsbruk EF Polymer- och fiberförstärkt putsbruk. Ca 20 kg/10 mm/
m²

5 webertherm 397 EF-nät Akrylbelagt glasfibernät för armering av putsskikt. Ca 1,15 m/m²

6 webertherm 370 bricks & tiles
webertherm 370 bricks & tiles är en högpresterande 
mineralisk fästmassa anpassad för montering av we-
ber design bricks eller keramik på putsade fasader.

Åtgång: 
3,5 kg/m² med 6 
mm kamstorlek 
4,5 kg/m² med 8 
mm kamstorlek 
5,5 kg/m²med 10 
mm kamstorlek

7 weber design bricks Skapa unika fasader med Serporoc i kombination 
med design bricks.

Antal/m2: 
-NF Ca 48 
-DF Ca 64 
-WDF Ca 60 
-LDF Ca 54 
-XLDF Ca 44 

8 weber färgat murbruk M 2,5 Färgat murbruk för murning i murningsklass M 2.5 
(B) som kan anpassas till vattensugningstalet som 
teglen har. Pigmenteras. 

Vid tegelmurning 
åtgår ca 70 kg per 
m² ½- stens väg-
gtjocklek.

* NOTERA 

Eventuellt upprepad siffra i tabellen ovan indikerar alternativ för detta skikt i konstruktionen. Mer information i arbetsanvisningen för systemet. 

För ytterligare produktinformation och närmare instruktioner, vänligen se respektive produktdatablad.

  

​


