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weber gypsum naturgips

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och 
brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gips-
sten. Produkten avger inga emissioner vare sig vid arbete 
eller i färdigt konstruktion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Ej 
lämplig för väggar med tillskjutande fukt. Gypsum Natur-
gips används vid nybyggnad och renovering av väggar, 
tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt 
tätskikts system användas.

BEGRÄNSNINGAR
• Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
• Endast inomhus
• Ej lämplig för väggar med tillskjutande fukt

UNDERLAG
Lättklinker, lättbetong, tegel, betong, mineraliskt underlag, 
gipsskiva, puts

FÖRBEREDELSER
Underlag med svagt sug exempelvis slät betong, färg och 
asfalt primas med weber gipsum primer. Även underlag 
med starkt sug ex. lättbetong och tegel kan primas för att 
bromsa och kontrollera suget och säkerställa vidhäftning-
en. Gipsskivor ska alltid primas och skarvarmeras med 
weber 411 skarvarmering. Vid uppbyggnad mot trä måste 

alltid webergypsum armeringsnät stucanet användas. 
Stucanet består av stålnät och vattenfast kartongskiva 
och även användas som putsbärare i olika konstruktioner.

ANVÄNDNING
Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämp-
lig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett 
enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan 
nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera 
påslag. Som hjälpmedel kan putsbanor webergipsum 
T-profil användas. Putsbanorna sätts upp vetikalt på väg-
gen i gipsbruk med hjälp av vattenpass. Använd stålverk-
tyg för applicering och komprimering. Gipsputs avdrages 
med aluminiumkäpp. När bruket börjat torka (fingertort) 
kan ytan filtas med en fuktig filtbräda till en putsliknande 
struktur eller efter önskemål. Gipsbruket kan redan vid 
appliceringen ges önskad ytstruktur som ex. en slammad 
yta.

MASKIN OCH UTRUSTNING
Maskinvisp alt. lämplig gipsspruta.

EFTERBEHANDLING
Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akryl-
baserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, 
men då måste ytan primas med weber vidhäftare, späds 
1:1 med vatten. Lämnas ytan utan färg fås en äggskalsvit 
kulör med liv. Ingen eftervattning krävs.  

• BEDÖMD LIVSLÄNGD = BYGGNADENS 
LIVSLÄNGD

• 2–60 MM I ETT PÅSLAG
• SPRICKTÅLIG 
• BRANDHÄRDIGT
• INGA EMISSIONER
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OBSERVERA
Om tätskikt och keramik ska appliceras på gipsputs ska 
ytan lämnas med en skrapad struktur, använd ex. en 
bredspackel.

BRA ATT VETA
Torktiden är ca 6 mm/dygn vid +20° C, RF 65%. Viktigt 
med bra luftväxling.        

KLIMATPÅVERKAN (GWP) ENL. EPD A1–A3 
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INGÅENDE KOMPONENTER
  Produkt Beskrivning Åtgång

1 Regelstomme, KL-trä, betong, tegel, 
Leca, lättbetong, puts Systemet är kompatibelt med dessa underlag. –

1 webertherm 397 EF-nät Akrylbelagt glasfibernät för armering av putsskikt. Ca 1,15 m²/m²

1 weber 323 nät Svetsat rutnät för armering av putsskikt. Ca 1,15 m²/m²

1 webergypsum primer
Används för att förbättra vidhäftningen på svagt 
sugande och släta underlag innan gipsputsning 
utförs.

Ca 0,2–0,3 L/m²

1 webergypsum putsbana T-profil Putsbana för weber gypsum naturgips. 
Längd: 6x2500 mm alt. 10x2500 mm

1 webergypsum hörnprofil Hjälpmedel för att skapa raka och starka hörn. 
Längd: 2500 mm

1 weber 381 nätfäste
weber 381 nätfäste är avsedd för underlag av tex. 
trä, lättklinker, lättbetong, tegel, betong. Levereras 
exkl. skruv.

Ca 6-7 st/m²

1 webergypsum armeringsnät stucanet Armeringsnät med svetsade förzinkade ståltrådar 
med kartongskiva inlagd i nätet.

2 weber gypsum naturgips Gipsputs för inomhusbruk. Ca 8 kg/m²/10 mm

* NOTERA 

Eventuellt upprepad siffra i tabellen ovan indikerar alternativ för detta skikt i konstruktionen. Mer information i arbetsanvisningen för systemet. 

För ytterligare produktinformation och närmare instruktioner, vänligen se respektive produktdatablad.

  

 


