Ritningsforteckning
Ritnings-
nummer Ritningsnamn Ritningsbeskrivning Skapad | Reviderad
P5-01-A |Prinsipsektion Horisontell och vertikal 2017-08-14
P5-01-B |Ytterhérn 2017-08-14
P5-01-C |Innerhdrn 2017-08-14
P5-01-D |Fasadanslutning mot 2017-08-14
sockel
P5-01-E |Anslutning takfot 2017-08-14
P5-01-F |Anslutning takfot 2017-08-14
P5-01-G |Anslutning tva tak 2017-08-14
P5-01-H |Anslutning Trékarm Horisontell 2017-08-14
P5-01-1 |Anslutning fonster vertikalt|Bredd stérre &n 1200 mm | 2017-08-14
P5-01-3 |Anslutning fonster vertikalt | Bredd mindre &n 1200 mm |2017-08-14
P5-01-K |Mdote panel Horisontell 2017-08-14
P5-01-L |Anslutning innerhérn 2017-08-14
P5-01-M |Rorsvep 2017-08-14
P5-01-N | Ventilationskanal 2017-08-14
P5-01-O |Elror 2017-08-14
P5-01-P |Rorelsefog Horisontell 2017-08-14
Skapad:
5‘ 2 'eb er SERPOVENT G2
eviderad
SANT-cosaN | RITNINGSFORTECKNING -
Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvégen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA 0 . 1
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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Gyproc gipsskiva —

Diffusionssparr —

Isover mineralull —

A

9,5 mm Glasroc H Storm ——

25 mm Ventilerad avstandsprofil —

10 mm wp-skiva —

8-10 mm Therm 261 EF —

A

Therm 397 EF-nat —
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Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Skapad:

" 2017-08-14
~weber SERPOVENT G2

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB PrInSI pse ktlon Skala 1:5

Huvudkontor: Norra Malmvagen 76 i i
Box 415 101 24 SOLLENTUNA Horisontell och vertikal P5-01-A

Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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A

—— Therm 391 hornlist

—— Hornprofil H50/50

—— Therm 397 EF-néat

—— 8-10 mm Therm 261 EF

—— 10 mm wp-skiva

— 25 mm Ventilerad avstandsprofil

— 9,5 mm Glasroc H Storm

—— Isover mineralull

— Diffusionssparr

—— Gyproc gipsskiva

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

rweber SERPOVENT G2

SAINT-GOBAIN
Ytterhorn

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-B
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—— Therm 397 EF-néat

—— 8-10 mm Therm 261 EF

—— 10 mm wp-skiva

— 25 mm Ventilerad avstandsprofil

— 9,5 mm Glasroc H Storm

—— Isover mineralull

— Diffusionsspéarr

—— Gyproc gipsskiva

—— Hodrnprofil H50/50
—— Therm 391 hornlist

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

rweber SERPOVENT G2

SAINT-GOBAIN

Innerhorn

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-C
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Gyproc gipsskiva

A

Diffusionssparr

Isover mineralull
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9,5 mm Glasroc H Storm

// 25 mm ventilerad avstandsprofil

10 mm wp-skiva

/ 8-10 mm Therm 361 EF

f/k Therm 397 EF-nat
// Superflex 10 min 150 mm upp pa vagg
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N Therm 413 Startlist
' / Musprofil

' \Jﬁ P&t med fall utat

. Sockel

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2 iéf?%%-14
Fasadanslutning mot Skala
sockel P5-01-D




Therm 417 fogband
8-10 mm Therm 261 EF
Therm 397 EF-nét

10 mm wp-skiva

25 mm ventilerad avstandsprofil
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9,5 mm Glasroc H Storm

& Isover mineralull

Diffusionsspéarr

Gyproc gipsskiva

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Skapad:
"weber SERPOVENTG?
Reviderad
SAINT-GOBAIN :
Saint-Gobain Sweden AB AnSI Utn I ng takat Skala 15
dk : Imva 6

o S et P5-01-E
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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Therm 417 fogband
8-10 mm Therm 261 EF
Therm 397 EF-nat

10 mm wp-skiva

25 mm ventilerad avstandsprofil

9,5 mm Glasroc H Storm

Isover mineralull

Diffusionssparr

Gyproc gipsskiva

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2

Anslutning takfot

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-F
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Gyproc gipsskiva

K ‘%

Diffusionssparr

Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm

. / 25 mm ventilerad avstandsprofil

T 10 mm wp-skiva
‘? 8-10 mm Therm 261 EF

. Therm 307 EF-nat
// Takpapp min 150 mm upp pé vagg
o Therm 413 Startlist
/ Musprofil

L
\ﬁf Plat med fall utét

Min 200

Plat

RN

Min 200

Ventilerad avstandsprofil

/

HATTPROFILER DAR TVA TAK MOTS
Skala 1:10

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Skapad:
"weber SERPOVENT G2 2017-08-14
Reviderad
i SAINT-GOBAIN :
. o
Saint-Gobain Sweden AB AnSI Utn I ng tva tak Skala As indicated
dk : Imva 6
o S et P5-01-G
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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— 15x50 Hornprofil

Therm 417 Fogband

Gyproc gipsskiva

Diffusionsspéarr

Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm —

25 mm Ventilerad distansprofil —
10 mm wp-skiva —

8-10 mm Therm 261 EF —

Therm 397 EF-nat —

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2

Anslutning Trakarm

Horisontell

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-H
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Gyproc gipsskiva

A

N Therm 413 Putslist
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Therm 417 Fogband

10 mm wp-skiva
e 810 mm Therm 261 EF

<« Therm 397 EF-nét
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Diffusionssparr
a3
Isover Mineralull
9,5 mm Glasroc H Storm
S~
% f <| 25 mm Ventilerad distansprofil
( '/ Musprofil
(@A o

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2

Anslutning fonster vertikalt

Bredd stdrre an 1200 mm

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-
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£ : Gyproc gipsskiva
1o Diffusionssparr
ol ;

i Isover Mineralull
«4%7 9,5 mm Glasroc H Storm
Hgl
25 mm Ventilerad distansprofil
il

Ok k
““““““ T Therm 417 Fogband

I
=

: ’: : 10 mm wp-skiva
I~ P

T

@-UTI\ Therm 417 Fogband

K e Therm 397 EF-nat

-t 8-10 mm Therm 261 EF

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2

Anslutning fonster vertikalt

Bredd mindre &n 1200 mm

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-J
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Saint-Gobain Byggprodukte

Trapanel —

Therm 417 Fogband

15x50 Hornprofil —

Gyproc gipsskiva —

Diffusionssparr —

Isover mineralull —

9,5 mm Glasroc H Storm —

25 mm Ventilerad distansprofil —

10 mm wp-skiva —

8-10 mm Therm 261 EF —

Therm 397 EF-nat —

r AB:s detaljritningar &ar endast ett férslag pa hur en anslutning/detalj kan

utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2 iéf?%%-m
Maote panel Skala 15
Horisontell P5'01-K
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—— Isover mineralull

—— Diffusionssparr

—— Gyproc gipsskiva

—— 9,5 mm Glasroc H Storm
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Tréapanel

—— Therm 397 EF-nat

—— 8-10 mm Therm 261 EF
—— 10 mm wp-skiva

— 25 mm Ventilerad avstandsprofil

“— Therm 417 Fogband

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2

Anslutning innerhdrn

Skapad:
2017-08-14

Reviderad

Skala 1:5

P5-01-L




Gyproc gipsskiva

A

Diffusionssparr

A

Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm

. 25 mm ventilerad avstandsprofil

Rorsvep

| ———— Skruv

o 10 mm wp-skiva
| ——— 8-10 mm Therm 261 EF

I
PR SRS R P G S T g
- S TS b Pl 'y N PN
AR e R A e | S i R I L R Ul s e e e et
TRz RSN - 2 Lx S - T & - ==

,1\

| ———— Therm 397 EF-nat

T S 72
T g gy 2

i

o S

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Skapad:
"weber SERPOVENT G2 2017-08-14
Reviderad
i SAINT-GOBAIN :
Saint-Gobain Sweden AB Rorsvep Skala 15
dk : Imva 6
o S et P5-01-M
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Gyproc gipsskiva
Diffusionsspérr
Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm

25 mm ventilerad avstandsprofil

Tec Rérmanschett alt. Ampacoll BK 535 +
Superflex 10 alt. Therm 373

Tec Rérmanschett + Superflex Therm 261
alt. Set 610

Ventilationskanal

Ventilgaller

10 mm wp-skiva
8-10 mm Therm 261 EF

Therm 397 EF-néat

*weber

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

SERPOVENT G2 iéf?%%-14
Ventilationskanal Skala

P5-01-N




Gyproc gipsskiva

Diffusionsspéarr

Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm
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: 25 mm ventilerad avstandsprofil

—— Tec Rérmanschett alt. Ampacoll BK 535

Elror skall luta svagt nedéat

R A—

10 mm wp-skiva
: ‘4 8-10 mm Therm 261 EF
/ Therm 397 EF-nét

N
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Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en anslutning/detalj kan
utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

Skapad:
"weber SERPOVENT G2 2017-08-14
Reviderad
i SAINT-GOBAIN :
Saint-Gobain Sweden AB EI ror Skala 15
dk : Imva 6
o S et P5-01-O
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80
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Gyproc gipsskiva

Diffusionsspérr

A

Isover mineralull

9,5 mm Glasroc H Storm

///ﬁ 25 mm ventilerad avstandsprofil

- ——————— Therm 418 Dilatationsfoglist
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10 mm wp-skiva

: / 8-10 mm Therm 261 EF

‘/// Therm 397 EF-nat
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Saint-Gobain Byggprodukte

r AB:s detaljritningar &ar endast ett férslag pa hur en anslutning/detalj kan

utféras och skall i samtliga fall godkannas av for projektet ansvarig konstruktoér innan utférande.

*weber

SAINT-GOBAIN

Skapad:

SERPOVENT G2 2017-08-14

Reviderad

Saint-Gobain Sweden AB
Huvudkontor: Norra Malmvagen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Rorelsefog Siala 15

Horisontell P5-01-P
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