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Serpomin EF MK3

Serpomin MK3 har tagits fram för att motsvara högt ställ-
da krav på funktion och estetik. Isoleringen är speciellt 
framtagen för weber serpominsystem och har ett lambda-
värde på 0,037 W/m2K. Det lättarbetade bruket är ett po-
lymer och fiberförstärkt kc- bruk och används ihop med 
glasfibernät. Den 10 mm tjocka genomfärgade rivputsen 
är motståndskraftig och har rivputsens unika egenskaper 
och estetik. Systemet används på tunga väggkonstruktio-
ner för både nyproduktion och renovering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För nyproduktion och renovering på tunga väggkonstruk-
tioner. Systemet har ett lättarbetat underlagsbruk och en 
rubust mineralisk genomfärgad ädelputs med skrapad 
struktur som ytskikt. Med sin vackra yta och kraftiga puts-
uppbyggnad lämpar sig weber serpomin MK3 mycket bra 
i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

BEGRÄNSNINGAR
• Isolertjocklek 30-200 mm

UNDERLAG
Stenullsisolering webertherm 398 MW på tunga stommar 
som tegel, lättklinker, lättbetong, betong.

FÖRBEREDELSER
Vädertäckning ska vara utförd enligt arbetsanvisning. 
Stommen ska vara korrekt konstruerad och utförd enligt 
AMA Hus. Underlaget ska vara plant och torrt och större 

avvikelser än 10 mm mellan delar i fasaden måste kom-
penseras med olika isolertjocklekar. Detta gäller tex större 
avvikelser i djupled mellan bjälklagskant och utfack-
ningsvägg. Större avvikelser än 10 mm får inte tas upp av 
putsen.

ANVÄNDNING
Isoleringen förankras i stommen med rostfria infäst-
ningar. webertherm 261 EF appliceras två gånger till en 
totaltjocklek om ca 8-10 mm (ca 6 + 4 mm). Hörnliser 
monteras i alla smygar och hörn. Glasfibernätet stryks in 
heltäckande i det första skiktet bruk så att den hamnar 
i den yttersta delen av putsen. Diagonalförstärkningar 
placeras i alla hörn vid öppningar. När det första skiktet är 
vittorrt ska ytterligare ca 4 mm av samma bruk applice-
ras. Detta skikt borstas horisontellt med en piassava till en 
enhetlig grov struktur. Webermin 209 rivputs EF påföres 
när när bruket har torkat minst 3 dygn och är vittorr. Put-
sens yta skrapas med spikbräda så fort inte bruket fastnar 
i spikarna.

MASKIN OCH UTRUSTNING
Modul-K automatstation (silo, blandare och pump), D10 
automatblandare. Maskinvisp. Rivputs: TB10 10 tonsficka, 
planblandare.Brukspump P25/P50/P70  

SKÖTSELANVISNING
Regelbunden översyn bör ske för att upptäcka eventuella 
skador i tid.

• LIVSLÄNGD >50 ÅR
• ENERGIEFFEKTIVT
• RUBUST
• GLIMMEREFFEKT
• INGA DILFOGAR KRÄVS
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OBSERVERA
Minsta temperatur för applicering av bruk är lägst +5°C. 
För bästa resultat rekommenderas dock +10-20°C på 
underlag, bruk och lufttemperatur under arbete och 
härdning.

BRA ATT VETA
Rivputsen appliceras ca 13 mm tjock varav ca 3 mm skra-
pas av. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en 
följd.  

HUVUDENTREPRENÖRENS ANSVAR
Det är viktigt att alla plåtarbeten utförs på ett korrekt 
sätt. Detta arbete ska ske enligt vedertagen praxis och 
ansluta till AMA Hus    

KLIMATPÅVERKAN (GWP) ENL. EPD A1–A3 
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INGÅENDE KOMPONENTER
  Produkt Beskrivning Åtgång

1 Betong, tegel, Leca, lättbetong Systemet är kompatibelt med dessa underlag. –

2 webertherm 398 MW-skiva
Styv och hård skiva som är tillverkad av fukt- och 
vattenavisande stenull, obrännbar. Speciellt framta-
gen för Serpomin EF.

Ca 1,05m² skiva/m² 
isolerad yta

3 webertherm EF-fäste
webertherm EF-fäste används som infästning i fa-
sadsystemet Serpomin EF. Anpassad för underlag av 
Betong, Leca, Tegel, Lättbetong.

Ca 5 st/m²

4 webertherm 261 putsbruk EF Polymer- och fiberförstärkt putsbruk. Ca 20 kg/10 mm/
m²

5 webertherm 397 EF-nät Akrylbelagt glasfibernät för armering av putsskikt. 1,15 m/m²

6 webermin 209 rivputs EF Högvärdig genomfärgad ädelputs med glimmer 
anpassad för weber EF putssystem. Pumpbar

Ca 25 kg/m²

* NOTERA 

Eventuellt upprepad siffra i tabellen ovan indikerar alternativ för detta skikt i konstruktionen. Mer information i arbetsanvisningen för systemet. 

För ytterligare produktinformation och närmare instruktioner, vänligen se respektive produktdatablad.

  

 


