} |Underlag

|Isolering: Therm 398 MW-skiva

— |Fastdon: Therm 394 — lattbetong
- — lattklinker
— hdltegel
min
- — — |Fdstdon: Therm 395 — betong

— massivt tegel

min 50

e —
IL |Fdstdon: Therm 396 - trd
C7_ q |1
min 40} {

Al

[ |Putsskikt I:  Therm 261 Putsbruk EF, tjocklek 5-7 mm*

|Armering: Therm 397 ndt

|Putsskikt Il:  Therm 261 Putsbruk EF, tjocklek 2—3 mm*

Putsfarg: Weber putsfdrger

i
|
|
|
|
|
|
| Yiputs: Weber ytputser
|
|
|
|
|
|
|
|

NLARANAN

|
L
|
|

— ¥ TJOCKLEK PUTSSKIKT [+l MINIMUM 7 MM

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar dr endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

ﬂweber SERPOMIN FASADSYSTEM

Principutféorande

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2010-02-12

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:01




MIN 3 ST, MAX C 600 X

X

X X
X X X X X
k100 @ S0
X X
x X MIN 3 ST, MAX C 600 BURSPRAK

x 580

50-100 ®

X
X

M50

X X VERTIKAL RORELSEFOG
X

R0 HORISONTELL RORELSEFOG VID KONSTRUKTIONS DELNING | | STOMMEN

——K100®
X

X VERTIKAL| RORELSEFOG VID KONSTRUKTIONS DELNING | STOMMEN

x X X
X
X
X
X
X
X
X X X X X
100-1592 , 7léiwo ®

= SERPOMIN FASTE /FASTELEMENT

X
I

150,

= VID TRAREGELSTOMME ANVANDS FONSTERREGEL

150

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

Principer

SERPOMIN FASADSYSTEM

Roérelsefogar o infastningar

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2010-02-12

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:02




Antalet infdstningar bestdmmes av aktuell vindlast. Se tabell nedan.
Berdkning baserad p& 0,30KN /fdste enl Boverkets BSV 97 snd och vindlast utgéva 2

" Antal fdstdon per m2

Foso.q(.ans Normalfall Utsatta ldgen
hdjd N N® u u®
5 m 3+(1) 3+(1) 3+(3) 4+(3)
10 m 3+(1) 3+(1) 4+(2) 5+(2)
15 m 3+(2) 3+(2) 4+(3) 6+(2)
20 m 3+(2) 3+(3) 5+(2) 6+(3)
25 m 4+(2) 5+(2) 5+(3) 6+(3)
30 m 4+(2) 5+(2) 5+(3) 7+(3)
35 m 4+(2) 5+(2) 6+(2) 7+(3)

Siffra inom parentes avser antal extra infdstningar i randzon.
Randzon = 0,1 x byggnadens bredd ndrmast ytterhorn se fig 1
* Berdknas pé& totala hdjden frédn mark till underkant takfot

Normal atgang dr 5,5 st infdstningar/m2, siffran kan minskas/6kas beroende pa& fasadens utformning

N = Terrdng med spridda hinder sdsom gles forortsbebyggelse samt tdtt liggande stora
hinder t.ex. skogslandskap, stdder och tdt forortsbebyggelse
U = Oppen terrdng med f& eller inga hinderr t.ex. kuster och strdnder vid dppet vatten,
utprdglat sldttlandskap eller kalfjdll,
UN® = Galler hela véstkusten randzon
c
0
N
°
%l:
< Fig. 1 randzon ytterhorn
0,25 $ 0,5 0,25
0o O
Skivformat_1200x600 N hd
Antal /skiva| Antal/m2
3 4,17
4 5,56
5 6,94 ®
6 8,33 1,0
7 9,72
S S
Skivformat 1200x900 0,25 0,5 0,25
Antal /skiva| Antal/m2
5 4,63 - .
6 555 Berdknings exempel 600x1200 skiva
7 6:4-8 4x0,25 + 2x0,5 + 1,0 = 3 st infdstningar/skiva
8 7,41 1 st skiva = 0,72 m2
9 8,33

3 st infdstningar/skiva ger 4,17 infdstningar/m2

O = Fdstdon: Therm 394, Therm 395, Therm 396

Saint—=Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar dr endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

"Tweber oo e

Infastningstabell

Skala:
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1: 10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:02B
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Hornlist — Therm 391
Fogband
-

—— Esz

— ~._Fogband
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Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforan

de.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM

Fonsterdppning - vertikalsnitt A

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2010-02-12

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:04A




UL

NUUUU

Fogband

—
I

Hormlist — Therm 391

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

ﬂweber SERPOMIN FASADSYSTEM j:j:f:

Fonsterdppning,horisontalsnitt A

Skala:

Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:05A




Uy M(

Platvinkel enl platslagare '

Fastbleck c/c 600 mm ‘
minst 3 st/ sida

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

ﬂweber SERPOMIN FASADSYSTEM zz:z

Fonsterdppning,horisontalsnitt A

Skala:

Saint-Gobain Byggprodukter AB mot tréfbnster - plgt\” nkel 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:05B
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Remsa klistras max 5 mm

in pd karm

min 20mm

Remsa klistras 20 mm — 30 mm

ut pd isoleringen

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

ﬂweber SFRPO.I.VIIN.FASAI.DSYSTEI.VI zz:z

Fonsterdppning,horisontalsnitt B g5

Saint-Gobain Byggprodukter AB mot aluminiumfénster, remsa 1:10
Huvudkontor: G8rdsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:05C
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Remsa klistras max 5 mm

min 20mm

in pd karm

Remsa klistras 20 mm — 30 mm

ut pd isoleringen

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

ﬂweber SERPOMIN FASADSYSTEM zz:z

Fonsterbppning,horisontalsnitt B

Skala:

Saint-Gobain Byggprodukter AB mot aluminiumfénster, remsa 1:10
Huvudkontor: G8rdsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:05D




wum,{

Platvinkel enl platslagare
Fastbleck ¢/c 600 mm ‘

minst 3 st/ sida < i
Nat

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pd hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |2°07-0%
we er 2010-10-15

Fonsterdoppning - Horisontalsnitt A

Skala:

Saint-Gobain Byggprodukter AB mot aluminiumfonster 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:05E




Kontinuerligt
fastbleck

Hard skiva +
Tdcklist (standskiva)
Tatskiktsmatta

Kontinuirliqt

fastblec
|

S
[
RN

N

[NUAVANAN

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |2°07-0%
we er 2011-01-11

Anslutning balkong - vertikalsnitt C |- —
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10

Huvudkontor: G8rdsvagen 18
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:06A

Ritningsnummer:
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EPS Therm 399

<Iimmas med SUPERFLEX 10
n Tatskiktsmatta dras upp 300mm

/ limmas med SUPERFLEX 10

min

List Therm 401

SO\
W

NS 1
\3
N,

v,

Mekanisk infastning — ¢/c 300 mm

DU

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |2°07-0%
we er 2011-01-11

Anslutning balkong - vertikalsnitt C |- —
Saint-Gobain Byggprodukter AB med SOCkeISYStem 1:10

Huvudkontor: G8rdsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:06B




Bottenlist — Therm 390 *
med forstdarkningsprofil

)
T
%

RAATUUU UL

n 200 |

/&

Infastningsplacering se ritning 20:01,

¥ Mekanisk infdstning — ¢/c 300 mm

20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM EF

Oisolerad sockel - vertikalsnitt

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2011-01-11

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:07




Rorelsefoq i underlaget

N\

S
[UAVAVAVAUAVA /AVAVAVASAUANA

N

Infdstningsplacering se ritning 20: 01,

Rorelselist — Therm 393

alt Therm 418

20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM EF

Rorelsefog - vertikalsnitt

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2011-01-11

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:01A




Rorelsefog i underlaget

Y

7
UUJUUUUPUTUUU

Rorelselist — Therm 393
alt Therm 418

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar dr endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |220%0%
we er 2011-01-11

Rorelsefog - horisontalsnitt e
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10

Huvudkontor: G8rdsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:10B




VANl

Hornlist — Therm 391

Infastningsplacering se ritning 20: 01,

20:02 och 20:02b

Ndt Therm 397 skall
ligga over hornlist dnda
in till innerhorn

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Gardsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM EF

Inatgaende hérn - hosrisontalsnitt

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2011-01-11

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:12




7

Hornlist — Therm 391

7

—UUUUUUUL

===t

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—=Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pd hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |220%0%
we er 2011-01-11

Utadgaende horn - horisontalsnitt  fsam
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10

Huvudkontor: Gardsvagen 18
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:13

Ritningsnummer:




Fogning enl leverantorens anvisningar

UIﬂﬂﬂﬂ%ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

Infdstningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: G8rdsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM EF

Infastning rérsvep - stift

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2011-01-11

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:14A




300x150 mm fastplat, tjocklek 1 mm,
med invikta och flikade horn —
utfors av rostfri alt forzinkad plét

L[]

N

UL

7,

\/

Platskruv

. ldtning

Infastningsplacering se ritning 20: 01,

20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Gardsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

Skapad:

SERPOMIN FASADSYSTEM EF |22

Reviderad:

2011-01-11

Infastning rorsvep - p——
forstarkningsplat 1:10

Ritningsnummer:

20:14C




| Skyddsbeslag

Jy
|

[y

Skylt, markiser e d
Plywoodskiva

Infdstning enl konstruktor

J\

| o

U

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

»weber

Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Gardsvagen 18

Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

SERPOMIN FASADSYSTEM EF

Infastning - Tunga féremal

Skapad:
2006-08-01

Reviderad:

2011-01-11

Skala:

1:10

Ritningsnummer:

20:15




Infastningsplat 300x300 mm med

invikta horn

Armatur, vdgguttag, klddhdngare

Fogning enl leverantorens anvisningar

=< <L ==

JUUUUGUUY TUUUY

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar dr endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet

ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:
\ 2006-08-01
SERPOMIN FASADSYSTEM EF 2%
weper o
Infastning - Latta féremal Sicala:
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:16




Kontinuerligt
fdstbleck

Fdstregel

Tdcklist +
kontinuerligt
fdstbleck

JUUUUUUU

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |220%0%
we er 2011-01-11

Anslutning lagre belaget tak e
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10

Huvudkontor: G8rdsvagen 18
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:18

Ritningsnummer:




Avslutningsplat
enl. platslagare
S

U
UL

rmcE

Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar dr endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

Skapad:

'- SERPOMIN FASADSYSTEM EF |2°070%
we er 2011-01-11

. ) .

Avslutningsplat vid takfot P
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA

Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:23
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Skyddsplat
enl. platslagare

S

U
VA

L
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Infastningsplacering se ritning 20:01, 20:02 och 20:02b

Saint—Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar ar endast ett forslag pa hur en
anslutning/detalj kan utforas och skall i samtliga fall godkdnnas av for projektet
ansvarig konstruktor innan utforande.

J

Skapad:
v 2007-09-01
SERPOMIN FASADSYSTEM EF |27
weper o
Avslutningsplat vid takfot Sicala:
Saint-Gobain Byggprodukter AB 1:10
Huvudkontor: Gardsvagen 18 Ritningsnummer:
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80 20:24
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