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EN ERFAREN OCH 
KOMPETENT 
SAMARBETSPARTNER

Saint-Gobain Sweden AB är ett företag med sina 

rötter från den svenska byggmaterialindustrins all-

ra tidigaste period. Det hela började med kalkbryt-

ning för cirka 350 år sedan i Limhamnsområdet 

söder om Malmö.

Det är från den verksamhet Skånska Cementaktie-

bolaget – som startade 1871 i Malmö-området som 

Scancem-koncernen och därmed också Weber 

har sina egentliga rötter. Företaget har funnits un-

der olika namn sedan dess, under tidigt 2000-tal 

t.ex. maxit AB. 2008 köptes maxitgruppen upp av  

Saint-Gobain-koncernen och sedan 2010 är varu-

märket Weber. Tegel, mur- och putsprodukter stod 

på programmet redan på 1870-talet och gör det 

som bekant även idag.

weberfloor är ett helhetskoncept som omfat-
tar allt från leverans och maskinsystem genom 
Certifierade Weber Golventreprenörer, form-
givning och funktionella lösningar till kundut-
bildning, och support. Weber har över 30 års 
erfarenhet och av golvavjämning och driver 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att vara 
den ledande funktionsleverantören. Hög kva-
litet och unik bredd kännetecknar vårt sorti-
ment, som omfattar alltifrån handspackel till 
avancerade pumpsystem för stora ytor. Från 
golv i bostäder till industrier och marina app-
likationer. Produkternas miljöegenskaper är 
viktiga med bl.a. fuktstabilitet och låga emis-
sionsvärden.

Weber som funktions-
leverantör står för säkerhet 
och kvalitet



weberfloor 4040 combi rapid DR
Dammreducerat finspackel för fallbyggnad och fin-
spackling inomhus. Den kan också användas för utlag-
ning av väggar, undertak och för trappor inomhus

Skikttjocklek
5–50 mm

Gångbar
30–60 minuter

Åtgång
1,55 kg/mm/m2

Förpackning
15 kg

Beläggningsbar
Cirka 2 timmar

15KG

weberfloor 170 flow rapid DR
Självutjämnande avjämnings massa för slät och fall-
spackling i torr och våta utrymmen där behov finns 
för korta torktider.

weberfloor 4716 primer
Dispersionsprimer, spädbar med vatten. Ingen  inbland- 
ning av ammoniak förekommer i produkten. God alkali-
beständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Cold
Apprehensive

Temperatur
10–25 °C

Åtgång
Se produktblad

Förpackning
1, 5, 10, 25 L

Gångbar
2–4 timmar

25L

weberfloor 4031 super flow DR
Självutjämnande, dammreducerat och pumpbart fin-
spackel med lång öppentid för användning på betong, 
golvspånskiva, sten, keramik och golvgipsskiva.

Skikttjocklek
1–10 mm

Gångbar
2–3 timmar

Åtgång
1,6 kg/mm/m2

Förpackning
20 kg

Beläggningsbar
Cirka 1 dygn

20KG

Skikttjocklek
4–30 mm

Gångbar
1–3 timmar

Åtgång
1,75 kg/mm/m2

Förpackning
20 kg

Beläggningsbar
Cirka 1 dygn

20KG

weberfloor 
170 flow 
rapid DR
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Norr

Stockholm

Syd

Väst

Mitt

Region Stockholm

Andreas Lindblad, Objektsäljare Golv
Telefon: 0729-974160
E-post: andreas.lindblad@weber.se

Henrik Lindkvist, Objektsäljare Golv
Telefon: 0709-852141
E-post: henrik.lindkvist@weber.se

Region väst

Andreas Hjelte, Objektsäljare Golv
Telefon: 076-608 27 95
E-post: andreas.hjelte@weber.se

Region Syd

Magnus Larsson, Objektsäljare Golv
Telefon: 0731-524 181
E-post: magnus.larsson@weber.se

Orderavdelningen

Standardorder Torrbruk, Golvavjämning
Telefon: 010-211 62 20
E-post: order@weber.se

Weber Tekniksupport

Telefon: 010-211 63 00
E-post: tekniksupport@weber.se

KONTAKTUPPGIFTER


