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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Demex används inomhus, utomhus och under vatten, för spräckning av 
sten, berg och betong.

BRUKSANVISNING
Flera saker är särskilt viktiga för weber demex funktion: Rätt borrhålsdia-
meter, rätt borrdjup, rätt avstånd mellan borrhålen, rätt vattenblandning 
och objektets temperatur.

BORRA
Borrhålsdimensioner: Borrhålen ska ha en diameter mellan 25 och 45 
mm. Bäst effekt uppnås vid håldiameter på 35 mm. Borrhålsdjupet får 
aldrig vara mindre än 30 cm. Borrhålsdjupet i ett friliggande block (se 
figuren på nästa sida) ska motsvara cirka 80% av blockets höjd. För-
sättning och hålavstånd bestäms av bergart eller betongens eventuella 
armering. En bra grundregel är att försättning och hålavstånd ska vara 10 
ggr håldiametern i normalhård bergart eller betong.

BORRNING I FRILIGGANDE BLOCK
weber demex expansionskrafter byggs upp långsamt och verkar vinkel-
rätt mot borrhålet. Sträva därför att lägga borrhålen så parallellt med den 
fria ytan som möjligt. Därmed ges weber demex en god möjlighet att 
expandera sönder objektet.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, ARBETSBESKRIVNING

1  Före blandning 
Blås borrhålen rena. Uttorkad betong vattnas tills den inte suger vatten.

2  Vatten 
weber demex-pulvret och vatten blandas med maskin, t.ex långsamtgå-
ende borrmaskin och visp. Lämpligaste temperatur på weber demex-
pulvret är 10–20°C. Blanda weber demex med vanligt vatten. Använd 
kallast möjliga vatten om objektstemperaturen överstiger +10°C. Använd 
+20°C vatten om objektstemperaturen understiger +10°C. Mät noga upp 
rätt mängd vatten enligt tabell i nästa spalt. För hög vattenmängd mins-
kar expansionskraften men tillskott av 1% vatten utöver rekommenderad 
vattenmängd kan behövas för att få en lättrinnande konsistens. 

3  Blandning
Häll försiktigt cirka hälften av den beräknade åtgången weber demex-
pulver i vattnet och blanda till lättflytande konsistens, därefter resterande 
pulver under omrörning. Om blandningen blir för torr (som ”smuldeg”), 
fortsätt ändå att blanda, så kommer den rätta konsistensen efter någon 
minut.
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S = borrhålsavstånd, cirka 10 
ggr borrhåls diametern. B≤

Borrning i berg
Lyft av toppar på fasta berg. 
Var inte rädd för att luta bor-
ren lite extra för att hjälpa 
weber demex att spräcka loss 
berget. Proceduren upprepas 
om djupare grop behövs.
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1 Finns även med anläggningscement (CEM I 42,5 MH/LA/SR)

6  Fyllning av borrhål
a) När Demex-blandningen stått 2–3 minuter, ska 
borrhålen omedelbart fyllas, eftersom massans 
hanteringstid är högst 15–20 minuter. Färdigblandad 
massa får inte senare spädas ytterligare med vatten! 
Man kan använda en slang för fyllning, tryck mas-
san genom slangen ned i hålet med hjälp av t.ex en 
kraftig plastpåse, fylld med weber demex, fäst över 
slangen. Dra upp slangen efterhand som hålet fylls. 
b) Täck över de weber demex-fyllda borrhålen med 
våta säckar eller dylikt och håll täckmaterialet vått 
under minst 24 timmar. Härigenom minimeras risken 
för utblåsning. Utblåsning kan också förekomma 
om objektet är så vattensugande att vattenhalten i 
weber demex-massan blir för låg. Föreligger risk, för-
vattnas objektet. Risken för utblåsning ökar vid hög 
temperatur och större håldiameter. 

5  Vänta
Efter cirka ett dygn är normalt spräckningen av 
objektet klar. Vattning ökar expansionen och vidgar 
bildade sprickor. Observera att objektets material 
och temperatur påverkar spräcktiden. Framförallt i 
berg kan det dröja ett antal dygn innan full spräck-
ning sker. Glöm inte att vattna objektet dagen efter 
och framåt vid behov.

6  Fyllning med weber demex plaststrumpa
Vid fyllning av berg och betong, där man misstänker 
att massan kan läcka ut i sprickor, ska weber demex 
plaststrumpa användas. Plaststrumpan kan även 
användas i gammal uttorkad betong. Vid användning 
av weber demex plaststrumpa är risken för utblås-
ning större beroende på strumpans isoleringseffekt. 
Försök att ha låg objekttemperatur.

VIKTIGT
Överbliven weber demex-massa som inte ska an-
vändas ska omedelbart förstöras genom tillsats av 
minst 5 gånger så mycket vatten som massa. Risk för 
antändning av brännbara material.

OBS!
Använd alltid skyddsglasögon och handskar!
Vid eventuella oklarheter om användning, kontakta 
din återförsäljare.

MATERIALÅTGÅNG
Håldiameter mm 	 Mängd/m per borrdjup
25-30 			  0,8-1,3 kg
30-35 			  1,3-1,7 kg
35-40 			  1,7-2,2 kg
40-45 			  2,2-2,8 kg

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE
Vattenmängd 		 Mängd weber demex
0,6 liter 		  2 kg
1,5 liter 		  5 kg
3 liter 			   10 kg
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